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1. Загальні положення
Стосовно до напрямів підготовки фахівців факультету інтегрованих технологій і товарознавства розділ «Охорона праці» є обов’язковим, доцільним та необхідним, виходячи з наступних положень:
- Україна підписала угоду щодо асоціації з ЄС, що вимагає негайного ознайомлення, вивчення, знання та запровадження стандартів, Директив Євросоюзу та Конвенцій МОП з питань охорони праці;

- кожний фахівець у своїй роботі, як правило, використовує технічні джерела небезпек, а саме персональний комп'ютер, принтер, сканер; тому необхідно знати та дотримуватись вимог щодо безпечного користування даною технікою;
- з метою запобігання нещасним випадкам та професійним  захворюванням, майбутній фахівець, працюючи на конкретному виробництві, повинен знати та впроваджувати положення нормативних актів з охорони праці та вимог техніки безпеки;
- у випадку виникнення надзвичайних ситуацій найбутній керівник повинен вміти приймати відповідні професійні рішення та вживати заходи щодо забезпечення власної безпеки, безпеки оточуючих працівників, підлеглих та безперервної роботи підприємства (установи, закладу) в цілому;
- майбутній фахівець повинен чітко усвідомлювати ступінь відповідальності за конкретні порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці, знати процедуру впровадження матеріальних стягнень та нарахування грошових виплат у разі їх порушень;
- для забезпечення особистої безпеки, кожний працюючий повинен дбати про особисту безпеку на робочому місці, дотримуватись положень інструкцій з  охорони праці, вміти користуватись засобами індивідуального та колективного захисту (у разі потреби).

Ігнорування небезпек, які існують згідно аксіоми про потенційну небезпеку, на кожному робочому місці у виробничих, лабораторних та офісних приміщеннях створює загрозу для здоров'я та життя людини.
Розділ «Охорона праці» є обов'язковою складовою частиною дипломної роботи магістра, який за своїм змістом повинен відповідати темі випускової роботи.
Після одержання завдання на дипломну роботу на профілюючій кафедрі студент повинен звернутися до консультанта кафедри загальноосвітніх гуманітарних та природничих дисциплін для одержання індивідуального завдання та роз'яснення щодо виконання зазначеного розділу. Питання підпункту 2.2 (індивідуальне завдання) обираються студентами за узгодженням з консультантом розділу – викладачем кафедри загальноосвітніх гуманітарних та природничих дисциплін секції хімії, екології та БЖД.
Консультації проводяться відповідно до розкладу консультацій викладачів, затвердженого зав. кафедрою загальноосвітніх гуманітарних та природничих дисциплін. Закріплення викладачів за спеціальностями факультету надається згідно навчального навантаження за підписом зав. кафедри загальноосвітніх гуманітарних та природничих дисциплін.

Розділ «Охорона праці» являє собою розрахунково-описову частину, обсягом до 10 сторінок. Обсяг розділу не повинен перевищувати 10 % дипломної роботи. У цьому розділі студент розглядає питання охорони праці з позицій розроблених та затверджених світових, європейських, українських норм у даній галузі, з урахуванням тих особливостей, які обумовлені змістом дипломної  роботи. На початку розділу «Охорона праці» необхідно вказати актуальність тематики, виходячи з положень Конституції України, інших нормативних актів, Директив Євросоюзу, Конвекцій Міжнародної організації праці.
Усі розробки з питань охорони праці, що запропоновані у дипломній роботі, повинні відповідати діючим державним, галузевим стандартам у галузі охорони праці, а також міждержавним нормативним актам, ратифікованим Україною.
Розділ «Охорона праці» складається з 2 підрозділів. В першому підрозділі надається загальна характеристика робочого місця з обов’язковим розглядом  шкідливих та небезпечних виробничих факторів. Другой підрозділ: це – індивідуальне завдання, яке представляє собою більш детальну розробку управлінських, організаційних, технічних, психофізіологічних рішень з охорони праці та окремих розрахунків санітарно – гігієнічних параметрів. 
Розділ «Охорона праці», виконаний відповідно до завдання, оформляється у вигляді чернетки. Чернетка розділу надається для перевірки  консультантові кафедри загальноосвітніх гуманітарних та природничих дисциплін. Зауваження, відзначені консультантом в тексті чернетки, усуваються. Після усунення всіх зауважень і з дозволу консультанта виконаний розділ оформляється окремим розділом пояснювальної записки відповідно до вимог випускової кафедри. Перелік літератури з розділу «Охорона праці» надається спочатку на перевірку окремо, а потім заноситься до загального списку літератури магістерської (випускної) роботи. За бажанням студента список літератури з охорони праці зразу можна надавати у загальному списку літератури.
Після виконання і повного оформлення студентом даного розділу консультант кафедри загальноосвітніх гуманітарних та природничих дисциплін ставить свій підпис на бланку завдання пояснювальної записки дипломної роботи. У доповіді виступу на захисті дипломної роботи студент стисло інформує про зміст розділу «Охорона праці».

2. СТРУКТУРА РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ»

2.1 Характеристика робочого місця (місця проходження практики) та аналіз застосування міжнародних норм з охорони праці 
на підприємстві, в установі, організації
В першому підрозділі, насамперед, треба вказати для умов якого підприємства або установи, організації, а також, конкретно, для якого робочого місця будуть розглядатися питання охорони праці.
Пояснити зв'язок питань з охорони праці з темою дипломної роботи.

Необхідно навести стислу характеристику приміщення, цеху, майстерні, лабораторії, кабінету тощо  (повна юридична адреса установи, підприємства, фірми; сфера діяльності; площа, об'єм, кількість робочих місць, наявність освітлення, вентиляції, опалення, офісного обладнання тощо). Стисло описати устаткування приміщення (цеху, майстерні, лабораторії  тощо), де знаходиться робоче місце: наявність обчислювальної, копіювальної техніки та іншого технічного обладнання.
У вигляді таблиці 2.1 навести перелік шкідливих та небезпечних виробничих факторів, які супроводжують трудовий процес на даному робочому місці з урахуванням вимог наказу МОЗ №248 від 08.04.2014р. Вказати можливе джерело утворення цих факторів та заходи щодо їх усунення.
Рекомендації щодо заповнення таблиці. Для того, щоб детальніше уявити, що таке «шкідливий виробничий фактор», «небезпечний виробничий фактор», доцільно звернутися до вимог наказу МОЗ №248 від 08.04.2014р. та ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять». Визначитися зі шкідливими та небезпечними факторами на робочому місці, можна, переглянувши літературні джерела, присвячені опису технологічного процесу або безпосередньо питанням охорони праці розглянутого виду виробництва. Можна порекомендувати також наступні джерела: [1;2,3,4,8,10]
Таблиця 2.1

Шкідливі та небезпечні фактори виробничого процесу
	№ з/п
	Назва небезпечного або шкідливого фактору
	Джерело утворення
	Заходи щодо усунення небезпеки

	
	
	
	


Під час заповнення таблиці 2.1 слід звернути увагу на наявність механізмів з частинами, які обертаються або рухаються; наявність статичної електрики; запиленості, пожежонебезпечність приміщення, фактори виробничого процесу тощо.
В даному підрозділі також треба виконати аналіз умов праці (для конкретної спеціальності: інженер, лаборант, технолог, конструктор, майстер цеху тощо) за показниками напруженості праці (оцінити інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження). Якщо виявиться, що умови праці шкідливі, розробити заходи з їх оптимізації. Нормативи надані у додатку 16 до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу" (наказ МОЗ України № 248).
Аналіз застосування на підприємстві європейських та міжнародних норм з охорони праці:
Переглянути основні європейські  та міжнародні нормативні документи з охорони праці: 

1. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці». Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI SA 8000: 2001 Social Accountability International.
2. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility. 
3. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праці – Вимоги. 
4. ДСТУ ISO 45001:2019 СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ.
5. ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги.
6. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці працівників». 
Рис. 1. Модель системи менеджменту охорони здоров'я та забезпечення безпеки праці згідно стандарту ОНSAS
* ОЗіЗБП – охорона здоров'я і забезпечення безпеки праці
Дані документи наведені у списку рекомендованої літератури методичних рекомендацій. Ознайомившись з основними положеннями вищевказаних документів, у даному підрозділі необхідно зробити стислий аналіз (1-2 сторінки) впровадження або застосування їх на конкретному об’єкті підприємницької діяльності. При проведенні аналізу доцільно використовувати модель представлену на рис.1. Описуючи складові системи менеджменту, а саме: планування, перевірочні та коректуючи дії, аналіз з боку керівництва, тощо об’єкта дослідження необхідно конкретизувати, що саме впроваджено підприємством, або установою; відзначити шляхи для покращення функціонування даної системи. За власним бажанням провести оцінку ризиків небезпек щодо існуючих засобів управління (у відповідності до OHSAS 18001:2007). 
2.2 Організаційно-технічні заходи з охорони праці
Нижче наводяться види розробок стосовно організаційно-технічних питань з охорони праці, одна з яких може бути рекомендована консультантом кафедри екології та безпеки життєдіяльності як індивідуальне завдання по другому підрозділу (обирається студентом самостійно і узгоджується з консультантом кафедри).
Перелік питань:
1. Аналіз структури управління охороною праці на підприємстві, в організації чи установі (за місцем проходження виробничої практики або за темою дипломної роботи).
2. Особливості порядку атестації робочих місць на підприємстві, в організації чи установі.
3. Порядок допуску до роботи на підприємстві, в організації чи установі.
4. Розробка інструкції з охорони праці на робочому місці (інженер, конструктор, майстер цеху, лаборант, технолог,  тощо).
5. Порядок організації медогляду на підприємстві, в організації чи установі (з переліком недоліків та аналізом відповідності щодо діючого законодавства). 
6. Порядок надання та види пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці на підприємстві, в організації чи установі.
7. Опис діючого порядку видачі працівникам підприємства, організації, установи спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту.
8. Особливості організації охорони праці жінок на підприємстві, в організації чи установі.
9. Обґрунтування оптимального фарбування приміщень, кабінету, лабораторів, ціхів, складів, торгівельних центрів й устаткування.
10. Аналіз санітарно-побутового та медичного обслуговування на підприємстві, в організації чи установі (надати фотографії, схеми).
11. Аналіз пунктів з охорони праці в колективному договорі підприємства, організації чи установи.
12. Аналіз застосування основних положень Конвенцій МОП на підприємстві, в організації чи установі. 
13. Охорона праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин на підприємстві, в організації чи установі (з переліком недоліків та аналізом відповідності щодо діючого законодавства). 

14. Аналіз пожежної безпеки на підприємстві, в організації чи установі.
15. Аналіз шляхів евакуації на підприємстві, в організації чи установі.
16. Аналіз професійної захворюваності на виробництві.
17. Характеристика колективних засобів захисту на підприємстві, в організації чи установі.
18. Захист від атмосферної електрики на підприємстві, в організації чи установі.

19. Протипожежні перешкоди на підприємстві, в організації чи установі.
20. Опис складових інтегрованої системи менеджменту в галузі охорони праці на підприємстві, в організації чи установі.
21. Стан електробезпеки на підприємстві, в організації чи установі.
22. Аналіз показників травматизму на підприємстві, в організації чи установі.
23. Аналіз гігієнічних умов праці на підприємстві, в організації. 
24. Розрахунок штучного освітлення приміщення, кабінету, лабораторії.
25. Розрахунок природного освітлення приміщення, кабінету, лабораторії.
26. Визначення необхідного повітрообміну приміщення, кабінету, лабораторії.
27. Розрахунок витрат води на пожежогасіння.
28. Розрахунок часу евакуації.
29. Розрахунок необхідної кількості вогнегасників.
30. Розрахунок суми  допомоги з тимчасової непрацездатності.
31. Розрахунок заземлення.

32. Захист від шуму та вібрацій.

33. Організація і обладнання   робочих  місць.
34. Безпека технологічного обладнання.

35. Безпека вантажно-розвантажувальних робіт.

36. Безпечна експлуатація автоматизованого устаткування.
37. Ергономіка обладнання.

38. Організація режиму праці та відпочинку працюючих.
39. Оздоровлення  повітряного середовища.
40. Гігієнічні нормативи для обладнання хімічної промисловості.

41. Особливості організації санітарно-побутового обслуговування на підприємствах легкої чи харчової промисловості.

42. Організація медогляду працівників підприємств легкої чи харчової промисловості. 

43. Аналіз профзахворюванності на підприємстві хімічної промисловості.
44.  Заходи щодо захисту працюючих від  COVID-19.
При написанні даного підрозділу доцільно більш докладно ознайомитися:
- з організацією охорони праці на виробництві [див. джерела 62,67,68,85,86];
- з організацією роботи щодо атестації робочих місць, порядком проведення атестації, дії адміністрації за результатами атестації [52];
- з видами інструктажів, порядком їхнього проведення і допуску до роботи в [1,4,44];
· з порядком організації медогляду в організації чи установі [51,83];
· з наданням пільг та компенсацій за важкі та шкідливі умови праці [8];
· з правилами охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин [70];
· з порядком видачі спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту [2,13,50];
· з питанням й організації охорони праці жінок, молодих працівників [4,16];
· з організацією на підприємстві, установі пожежної безпеки [74,75,76,77,78,79,80,82].

Приклади виконання розрахунків наведені в [6].
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ДОДАТОК А

РОЗДІЛ 4

ОХОРОНА ПРАЦІ НА ТОВ «ДАНОН ДНІПРО»
4.1 Загальна характеристика робочого місця  інженера-технолога
в ТОВ «ДАНОН ДНІПРО»
ТОВ «ДАНОН ДНІПРО» провідна міжнародна компанія з виробництва продуктів харчування, представлена в 130 країнах світу. Місія компанії – нести здоров'я через корисні продукти харчування якомога більшій кількості людей у світі.
Чотири напрямки бізнесу Данон — молочні продукти та продукти на рослинній основі, вода, дитяче харчування та медичне харчування — об’єднані єдиним принципом роботи: пропонувати інноваційні продукти високої якості, які відповідають очікуванням споживачів на кожному етапі їх життя.
Питання охорони праці в дипломній роботі розглянемо для відділу матеріально-технічного забезпечення підприємства. Відділ знаходиться в приміщенні за адресою м. Херсон, Бериславське шоссе, 37, 73008. Площа приміщення 17,5 м2 (3,5х5м),  висота приміщення 2,75 м; кількість робочих місць в приміщенні 4. Освітлення – комбіноване. Освітлення забезпечується 4 люмінісцентними лампами та зовнішнє з одного вікна. Вентиляція загальнообмінна, опалення централізоване.
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Рис. 4.1 Робоче мiсце інженера-технолога відділу матеріально-технічного забезпечення ТОВ «ДАНОН ДНІПРО»
Джерело: сфотографовано автором

У приміщенні розташовані 4 столи, на яких розташовані 4 комп’ютери, принтер та копіювальний апарат в одному пристрої; 2 шафи з документами; сейф; вогнегасник.
У таблиці 4.1 наведені шкідливі та небезпечні фактори виробничого процесу для робітників відділу матеріально-технічного забезпечення. Особливу увагу при розробці заходів з охорони праці для робочого місця інженера-технолога відділу матеріально-технічного забезпечення ТОВ «ДАНОН ДНІПРО» треба приділити питанням електробезпеки, мікрокліматичним умовам, оптимізації нервово-психологічного навантаження. 
Згiдно з Наказом МОЗ України №248 від 08.04.2014[  ], враховуючи еврестичну дiяльнiсть, що вимагає вирішення складних завдань при відсутності алгоритму, особисте керiвництво в складних ситуацiях вiднести умови праці інженера-технолога відділу матеріально-технічного забезпечення                         ТОВ «ДАНОН ДНІПРО» у Херсонській області до шкiдливих (напружена праця) таблиця 4.2.
Таблиця 4.1
Шкідливі та небезпечні фактори виробничого процесу
	№ з/п
	Назва небезпечного 

або шкідливого фактору
	Джерело утворення
	Заходи щодо усунення небезпеки

	1
	Електрична напруга, замикання якої може пройти через тіло людини;
	Електрична мережа, прибори освітлення
	Регулярна перевірка цілісності ізоляції

	2
	Підвищений рівень статичної електрики;
	Монітори

(Asus)
	Вологе прибирання,

застосування антистатиків

	3
	Несприятливий розподіл яскравості в полі зору;
	Монітори

(Asus)
	Зміна розташування

	4
	Токсичне (озон);
	лазерні принтери та копір 

(Sumsung)
	Провітрювання приміщення

	5
	Температурний режим в приміщенні
	навколишнє середовище
	Додаткове опалення та встановлення кондиціонеру

	6
	Нервово-психологічні перевантаження (розумова перенапруга, перенапруга  аналізаторів,  напруга  зору,  монотонність  праці,  емоційні перевантаження).
	фактор трудового процесу
	Дотримання режиму праці та відпочинку


Джерело: [    ]

Таблиця 4.2

Аналіз умов праці інженера відділу матеріально-технічного забезпечення ТОВ «ДАНОН ДНІПРО» за показниками напруженості праці

	N

з/п
	Показники напруженості трудового процесу
	Класи умов праці

	
	
	Оптимальний 
	Допустимий 
	Шкідливий (напружена праця)

	
	
	1
	2
	3.1
	3.2

	1.1
	Інтелектуальні навантаження 
	-
	-
	-
	Творча діяльність, що вимагає вирішення складних завдань за відсутності алгоритму;

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Характер викону-ваної роботи
	-
	-
	Робота в умовах дефіциту часу
	-

	2
	Сенсорні навантаження
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Тривалість зосередження уваги, % 
	35
	-
	-
	-

	2.2
	Навантаження на зоровий аналізатор
	-
	-
	-
	-

	2.3
	Розмір об'єкта розрізнення 
	Більше 5 мм 100 % часу
	-
	-
	-

	2.4
	Спостереження за екранами, годин 
	-
	-
	5
	-

	3
	Емоційне навантаження
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Ступінь відповідальності за результат своєї діяльності
	-
	-
	Є відповідальним за функціональну якість основної роботи
	-

	3.2
	Відповідальність за безпеку 
	-
	-
	Відповідальний за безпеку інших 
	-

	4
	Режим праці
	-
	-
	-
	-

	4.1
	Тривалість робочого дня, год
	-
	-
	Більше 8
	-


Аналізуючи застосування міжнародних норм з охорони праці на ТОВ «ДАНОН ДНІПРО» необхідно зазначити, що переважна більшість міжнародних договорів та угод, в яких бере участь підприємство і які більшою або меншою мірою стосуються охорони праці, можна об‘єднати в чотири групи: 

1. Конвенції, Рекомендації та інші документи МОП;
2. Директиви Європейського Союзу; 

3. Договори та угоди, підписані в рамках СНД;

4. Двосторонні договори та угоди.

Законодавство Євросоюзу в сфері охорони праці можна умовно розділити на дві групи: директиви ЄС щодо захисту працівників; та директиви ЄС щодо випуску товарів на ринок (включаючи обладнання, устаткування, машини, засоби колективного та індивідуального захисту, які використовують працівники на робочому місці) [ ]. Законодавство Євросоюзу про охорону праці згруповане таким чином:

- загальні принципи профілактики та основи охорони праці (Директива Ради 89/391/ЄЕС);

- вимоги охорони праці для робочого місця (Директива Ради 89/654/ЄЕС щодо робочого місця; Директива Ради 92/57/ЄЕС щодо тимчасових чи пересувних будівельних майданчиків; Директива Ради 92/91/ЄЕС щодо охорони праці на підприємствах, де здійснюється видобування мінеральної сировини через свердловини, Директива Ради 92/104/ЄЕС щодо охорони праці на підземних і відкритих гірничодобувних підприємствах; Директива Ради 93/103/ЄС під час роботи на борту риболовних суден; Директива Ради 1999/92/ЄС Європейського парламенту та Ради щодо захисту працівників, які піддаються потенційній небезпеці у вибухонебезпечних середовищах);

- вимоги охорони праці під час використання обладнання (Директива Ради 89/655/ЄЕС щодо використання працівниками засобів праці; Директива Ради 89/656/ЄЕС щодо використання засобів індивідуального захисту на робочому місці; Директива Ради 90/269/ЄЕС щодо ручного переміщення вантажів, коли є ризик пошкодження спини у робітників; Директива Ради 90/270/ЄЕС щодо роботи за екранами дисплеїв; Директива Ради 92/58/ЄЕС щодо використання знаків про загрозу безпеці та/чи здоров'ю на роботі);

- вимоги охорони праці під час роботи з хімічними, фізичними та біологічними речовинами (Директива Ради 90/394/ЄЕС щодо захисту працівників від ризиків, пов'язаних з впливом канцерогенних речовин на роботі; Директива Ради 2000/54/ЄС Європейського парламенту та Ради щодо захисту робітників від ризиків, пов'язаних із застосуванням біологічних робочих матеріалів під час роботи; Директива Ради 9824/ЄС щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних робочих речовин на робочому місці; Директива Ради 96/82/ЄС про запобігання значних аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами; Директива 2002/44/ЄС Європейського парламенту та Ради щодо захисту робітників від ризиків, пов'язаних з вібрацією, Директива Ради 36/ 188/ЄЕС про захист працівників від небезпеки, пов'язаної з дією шуму на виробництві (скасовується Директивою 2003/10/ЄС від 15.02.2006 р.); Директива 2003/10/ЄС Європейського парламенту та Ради щодо захисту працівників від ризиків, пов'язаних із шумом; Директива Ради 83/477/ЄЕС про захист працівників від небезпеки, спричиненої на робочому місці азбестом).

Окрім нормативно-правових актів, у Євросоюзі широко застосовуються заходи не законодавчого характеру (наприклад, кожні п'ять років приймаються програми дій з охорони праці на робочому Місці).

У даному розділі проведено аналіз щодо впровадження в систему управління охороною праці ТОВ «ДАНОН ДНІПРО» наступних двох міжнародних документів:
· Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI SA 8000: 2001 Social Accountability International.
· Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праці – Вимоги.
Основні положення Міжнародного стандарту SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність» на ТОВ «ДАНОН ДНІПРО» виконуються: дитяча праця не використовується, ознаки примусової праці не зафіксовані. Треба зазначити порушення даного нормативного документу стосовно кількості годин  понаднормових робіт, що спостерігалась у цеху №2 (грудень 2015 року). Виявлено також порушення щодо оплати понаднормових робіт. Згідно положення Міжнародного стандарту SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність» вся понаднормова робота повинна оплачуватись у розмірі вище звичайного. Позитивним є те, що на даному підприємстві відрахувань із заробітної платні  робітників не відбувається у якості застосування дисциплінарної міри покарання.
На рисунку 4.2 стисло зображено впроваджені елементи системи менеджменту охорони здоров'я та забезпечення безпеки праці ТОВ «ДАНОН ДНІПРО» згідно стандарту ОНSAS 18001:2007.
Треба зазначити позитивний досвід щодо впровадження на ТОВ «ДАНОН ДНІПРО» відділом охорони праці системи внутрішнього стимулювання за безпечну, безтравматичну працю та дотримання правил безпеки під час виконання професійних обов’язків згідно розпорядження №81 від 13.10.2014р.


Рис. 4.2. Впровадження елементів системи менеджменту охорони здоров'я та забезпечення безпеки праці ТОВ «ДАНОН ДНІПРО» згідно стандарту ОНSAS

Проведений попередній аналіз ризиків небезпек свідчить про необхідність удосконалення як технологічної складової виробничої діяльності (заміна фрезерних станків) так і посилення перевірок (профспілковим комітетом підприємства, керівництвом цехів, відділів, службою головного інженера).

4.2 Організаційно-технічні заходи з охорони праці. Розрахунок природного освітлення

При розрахунку достатності природного освітлення необхідно виконати розрахунки згідно нормативам ДБН В.2.5-28-2018 [   ].

Для аналізу достатності природного освітлення наведемо схему приміщення для розрахунку (рис. 4.3).
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	Рис.4.3 – Схема планування приміщення: а)  вид з верху; б) вид з боку.


Нормоване значення коефіцієнта природного освітлення (КПО) для четвертого світлового поясу, в якому розташована Україна (
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), визначається у відсотках за формулою
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де 
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 – нормоване значення КПО для III світлового поясу (
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= 1,5% згідно [   ]);

m – коефіцієнт світлового клімату (для України m=0,9);

с – коефіцієнт сонячності (оскільки вікна розташовані на південний схід, то с=1).

Тоді
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Для визначення достатності природного освітлення потрібно розрахувати фактичне значення КПО виходячи із формули 
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де 
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 – площа підлоги приміщення, м2;
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 – площа підлоги приміщення, м2;
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 – загальний коефіцієнт світлопроникності віконного прорізу, беремо 
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 – коефіцієнт, що враховує відбиття світла від внутрішніх поверхонь приміщення;


[image: image15.wmf]B

h

 – світлова характеристика вікна;
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 – коефіцієнт, що враховує затемнення вікон іншими будинками (будинків немає – отже , 
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=1,4).
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Для розрахунку коефіцієнта 
[image: image22.wmf]1
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 необхідно розрахувати такі параметри:

1) Відношення глибини приміщення до висоти від рівня умовної робочої поверхні до верху вікна: 6/1,65=3,6;

2) Відношення відстані до розрахункової точки від зовнішньої стіни до глибини приміщення: 5.5/6=0.9;

3) Відношення довжини приміщення до його глибини 10/6=1.6;

4) Середньозважений коефіцієнт відбиття p стелі, стін, підлоги:pсз=0.4.

Виходячи із розрахованих показників із таблиці значень коефіцієнта 
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 при боковому однобічному освітленні визначимо його значення за допомогою формули інтерполяції

	
[image: image24.wmf](

)

(

)

i

i

i

i

i

i

x

x

x

x

y

y

y

x

y

-

×

-

-

+

=

+

+

1

1


	(4.3)


де 
[image: image25.wmf]i

y

 – значення функції при i-му аргументі;
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 – значення функції при (i+1)му аргументі;
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 – значення функції при заданому аргументі, що знаходиться між значеннями аргументів xi та xi+1:

xi  – і-те значення аргументу;

xi+1 – (i+1)-те значення аргументу.

Звідси 
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 дорівнюватиме
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Для визначення коефіцієнта 
[image: image30.wmf]B

h

 потрібно скористатися таблицею значень світлової характеристики світлових прорізів при боковому освітленні [   ]:
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Отже,
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Оскільки фактичне значення природного освітлення більше нормованого (1,92 > 1,35), то природне освітлення достатня і додаткових мір щодо поліпшення не потребується. Штучне освітлення знадобиться у темний час або при погіршені погодних умов.
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ДОДАТОК Б

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

	08.04.2014
	м. Київ
	N 248


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 травня 2014 р. за N 472/25249
Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу"

Відповідно до статті 1 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", підпункту 7.1 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467, та підпункту 7 пункту 9 Протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України щодо питання "Про стан забезпечення умов праці, виробничого травматизму і професійних захворювань", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 22 серпня 2012 року (протокол N 64),

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Державні санітарні норми та правила "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу", що додаються.

2. Вважати такою, що не застосовується на території України, "Гигиеническая классификация труда (по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса)", яка затверджена заступником Головного державного санітарного лікаря СРСР від 12 серпня 1986 року N 4137-86.

3. Управлінню громадського здоров'я (А. Григоренко) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Р. Салютіна.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
08 квітня 2014 року N 248

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 травня 2014 р. за N 472/25249

Державні санітарні норми та правила
"Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу"

I. Загальні положення

1. Ці Державні санітарні норми та правила "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу" (далі - Гігієнічна класифікація праці) спрямовані на гігієнічну оцінку умов та характеру праці на робочих місцях працівників та застосовуються на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності у випадках, передбачених законодавством.

2. Ця Гігієнічна класифікація праці базується на принципі диференціації оцінок умов праці залежно від фактично визначених рівнів впливу факторів виробничого середовища і трудового процесу та з урахуванням їх можливої шкідливої дії на здоров'я працівників.

3. Робота в умовах перевищення гігієнічних нормативів (3 клас) дозволена тільки за умови застосування засобів колективного та індивідуального захисту і скорочення часу дії шкідливих виробничих факторів (захист часом).

4. Робота в небезпечних умовах праці (4 клас) не дозволяється, за винятком ліквідації аварій, проведення екстрених робіт для попередження аварійних ситуацій. Така робота виконується із застосуванням засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) та за умови регламентованих режимів робіт.

5. Результати досліджень (вимірювань) та гігієнічної оцінки умов праці, проведених з використанням критеріїв цієї Гігієнічної класифікації праці, можуть бути використані:

закладами охорони здоров'я, які надають медичну допомогу працівникам, проводять медичні огляди працівників, установлюють зв'язок захворювань з умовами праці;

спеціалізованими підрозділами психофізіологічної експертизи;

вищими медичними навчальними закладами III - IV рівнів акредитації та закладами післядипломної освіти (кафедрами гігієни та курсами професійних захворювань);

роботодавцями для розробки заходів щодо покращення умов праці та профілактики шкідливого впливу на організм працюючих;

працівниками (з метою отримання інформації про умови праці на їх робочих місцях як при влаштуванні на роботу, так і в процесі трудової діяльності);

органами соціального та медичного страхування в тих випадках, коли тарифи відрахувань залежать від ступеня шкідливості та небезпечності умов праці та завданої шкоди здоров'ю.

6. Для окремих видів виробництв, робіт, професій, які мають окремо виражену специфіку професійної діяльності (робота в підземних спорудах, підземних умовах, вахтові режими праці тощо), за критеріями цієї Гігієнічної класифікації праці можуть визначатись відповідні показники гігієнічної оцінки умов праці згідно з нормативно-методичною документацією.

7. У цій Гігієнічній класифікації праці терміни вживаються у таких значеннях:

безпечні умови праці - стан умов праці, за якого вплив на працівників шкідливих та небезпечних виробничих факторів усунуто або їх рівні не перевищують граничнодопустимих значень;

виробничо обумовлені захворювання - захворювання різноманітної етіології (переважно поліетіологічні), що мають тенденцію до зростання при збільшенні стажу роботи в несприятливих умовах праці та перевищують таку в професійних групах, що не контактують зі шкідливими факторами;

гігієнічний норматив - рівень шкідливих виробничих факторів, який при щоденній (крім вихідних днів) 8-годинній роботі (але не більше 40 годин на тиждень протягом усього робочого стажу) не повинен викликати захворювань або відхилень у стані здоров'я. Дотримання гігієнічних нормативів не виключає порушень стану здоров'я осіб з підвищеною чутливістю (зниженою резистентністю);

граничнодопустима концентрація шкідливої речовини у повітрі робочої зони (далі - ГДКр.з.) - концентрація речовини, яка за умов регламентованої тривалості її щоденної дії при 8-годинній роботі (але не більше ніж 40 годин протягом тижня) не повинна викликати захворювань або відхилень у стані здоров'я, які можуть бути діагностовані сучасними методами досліджень протягом трудового стажу працівників. ГДКр.з. встановлюються для речовин, що здатні чинити шкідливий вплив на організм працівників при інгаляційному надходженні. Залежно від особливостей дії на організм шкідливих речовин для них встановлюються такі ГДКр.з.: максимальна разова та середньозмінна;

граничнодопустима максимальна разова концентрація шкідливої речовини у повітрі робочої зони (далі - ГДКр.з.м.р.) - максимальне регламентоване значення концентрації речовини у повітрі робочої зони для будь-якого 15-хвилинного (30-хвилинного для аерозолів речовин переважно фіброгенної дії) відрізку часу робочої зміни. Концентрація речовини, що дорівнює ГДКр.з.м.р., не повинна діяти безперервно більше 15 хвилин та повторюватись на цьому рівні протягом робочої зміни більше ніж 4 рази з інтервалами не менше 1 години;

граничнодопустима середньозмінна концентрація шкідливої речовини у повітрі робочої зони (далі - ГДКр.з.сз.) - регламентоване значення концентрації шкідливої речовини у повітрі робочої зони для відрізку часу, що дорівнює 75 % робочої зміни (але не більше ніж 8 годин), за умов дотримання ГДКр.з.м.р. ГДКр.з.сз. встановлюється для речовин, для яких характерні кумулятивні властивості (речовини хроноконцентраційної дії);

експозиція - кількісна характеристика інтенсивності та тривалості дії шкідливого фактора;

захист часом - зменшення впливу шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу на працівників шляхом обмеження часу їх дії: введення внутрішньозмінних перерв, скорочення робочого дня, збільшення тривалості щорічної відпустки;

небезпечний виробничий фактор - фактор середовища і трудового процесу, що може бути причиною гострого захворювання (отруєння), раптового різкого погіршення здоров'я або смерті;

постійне робоче місце - місце, де працівник перебуває більше 50 % свого робочого часу або більше 2 годин безперервно. Якщо при цьому робота виконується на різних дільницях робочої зони, постійним робочим місцем вважається вся зона;

постійний інфразвук - інфразвук, рівень звукового тиску якого змінюється не більше ніж на 10 дБ на шкалі засобу вимірювальної техніки (далі - ЗВТ);

постійний шум - шум, рівень звуку якого за робочу зміну змінюється у часі не більше ніж на 5 дБА на шкалі ЗВТ;

працездатність - стан людини, за якого сукупність фізичних, розумових та емоційних можливостей дає змогу працівнику виконувати роботу визначеного змісту, обсягу та якості;

працеспроможність - стан людини, обумовлений можливістю фізіологічних і психічних функцій організму, що характеризують його здатність виконувати конкретну кількість роботи заданої якості за необхідний інтервал часу;

професійне захворювання - захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності працівника та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу;

професійний ризик - величина ймовірності порушення (ушкодження) здоров'я працівника з урахуванням тяжкості наслідків внаслідок несприятливого впливу факторів виробничого середовища і трудового процесу. Гігієнічна оцінка професійного ризику проводиться з урахуванням величини експозиції цих факторів, показників стану здоров'я працівника та втрати ним працездатності;

робоче місце - місце постійного чи тимчасового перебування працюючих в процесі трудової діяльності;

робочий день (зміна) - встановлена законодавством тривалість (у годинах) роботи протягом доби;

умови праці - сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров'я і працездатність людини під час виконання нею трудових обов'язків;

шкідливий виробничий фактор - фактор середовища або трудового процесу, вплив якого на працівника за певних умов (інтенсивність, тривалість дії тощо) може спричинити професійне або виробничо обумовлене захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищення частоти соматичних та інфекційних захворювань, призвести до порушення здоров'я як працівника, так і його нащадків;

шкідливі умови праці - стан умов праці, за якого рівень впливу одного або більше факторів виробничого середовища та/або трудового процесу перевищує допустимий.

Шкідливими виробничими факторами є:

1) фізичні фактори:

мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху повітря, інфрачервоне випромінювання);

барометричний тиск;

неіонізуючі електромагнітні поля та випромінювання: електростатичні поля, постійні магнітні поля, електричні та магнітні поля промислової частоти (50 Гц), електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону, електромагнітні випромінювання оптичного діапазону, зокрема лазерне та ультрафіолетове;

іонізуючі випромінювання;

виробничий шум, ультразвук, інфразвук;

вібрація (локальна, загальна);

освітлення: природне (відсутність або недостатність), штучне (недостатня освітленість, прямий і відбитий сліпучий відблиск тощо);

іонізація повітря;

2) хімічні фактори:

речовини хімічного походження, деякі речовини біологічної природи, які отримані хімічним синтезом та/або для контролю яких використовуються методи хімічного аналізу, аерозолі фіброгенної дії (пил);

3) біологічні фактори:

мікроорганізми - продуценти, живі клітини та спори мікроорганізмів, що містяться в бактеріальних препаратах, патогенні мікроорганізми;

4) фактори трудового процесу:

важкість (тяжкість) праці - характеристика трудового процесу, що відображає рівень загальних енергозатрат, переважне навантаження на опорно-руховий апарат, серцево-судинну, дихальну та інші системи.

Важкість праці характеризується рівнем загальних енергозатрат організму або фізичним динамічним навантаженням, масою вантажу, що піднімається і переміщується, загальною кількістю стереотипних робочих рухів, величиною статичного навантаження, робочою позою, переміщенням у просторі.

Категорії робіт за важкістю: легка, середньої важкості, важка, дуже важка.

Напруженість праці - характеристика трудового процесу, що відображає навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуттів, емоційну сферу працівника.

До показників, що характеризують напруженість праці, належать: інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження, ступінь монотонності навантажень, режим роботи.

II. Гігієнічні критерії оцінки умов праці

1. Класи умов праці

1.1. Ця Гігієнічна класифікація праці розподіляє умови праці на 4 класи:

1 клас (оптимальні умови праці) - умови, за яких зберігається не лише здоров'я працівників, а й створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності.

Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих факторів встановлені для мікроклімату та показників важкості трудового процесу. Для інших факторів за оптимальні умовно приймаються такі умови праці, за яких несприятливі фактори виробничого середовища не перевищують рівнів, прийнятих за безпечні для населення.

2 клас (допустимі умови праці) - умови, що характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних нормативів (а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни) та не повинні чинити несприятливого впливу на стан здоров'я працівників та їх нащадків в найближчому і віддаленому періодах.

3 клас (шкідливі умови праці) - умови, що характеризуються такими рівнями шкідливих виробничих факторів, які перевищують гігієнічні нормативи та здатні чинити несприятливий вплив на організм працівника та/або його нащадків.

3 клас (шкідливі умови праці) за рівнем перевищення гігієнічних нормативів та вираженості можливих змін в організмі працівників поділяється на 4 ступеня:

1 ступінь (3.1) - умови праці, що характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, які викликають функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних коливань (останні відновлюються при тривалішій, ніж початок наступної зміни, перерві контакту зі шкідливими факторами) та збільшують ризик погіршення здоров'я, у тому числі й виникнення професійних захворювань;

2 ступінь (3.2) - умови праці, що характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні викликати стійкі функціональні порушення, призводять у більшості випадків до зростання виробничо обумовленої захворюваності та появи окремих випадків професійних захворювань, що виникають після тривалої експозиції;

3 ступінь (3.3) - умови праці, що характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які, крім зростання хронічної захворюваності (виробничо обумовленої та захворюваності з тимчасовою втратою працездатності), призводять до розвитку професійних захворювань;

4 ступінь (3.4) - умови праці, що характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні призводити до значного зростання хронічної патології та рівнів захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, а також до розвитку тяжких форм професійних захворювань;

4 клас (небезпечні умови праці) - умови, що характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, вплив яких протягом робочої зміни (або її частини) створює загрозу для життя, високий ризик виникнення гострих професійних уражень, у тому числі й важких форм.

1.2. Особливо шкідливі умови праці - стан умов праці та/або рівні виробничого навантаження, які згідно з пунктом 1.1 цього розділу відносяться до 3 класу, 3, 4 ступенів шкідливості та 2, 3 ступенів важкості (напруженості).

1.3. Особливий характер праці - роботи, що виконуються з високим рівнем нервово-емоційного та інтелектуального навантаження, в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я.

Потенційна або пряма загроза нанесення шкоди здоров'ю працівників за особливого характеру праці не є регламентованим фактором виробничого середовища або трудового процесу.

2. Гігієнічна оцінка умов праці у разі дії хімічного фактора

2.1. Клас умов праці встановлюється за максимальними разовими концентраціями шкідливих речовин (а також за середньозмінними за наявності затвердженої Міністерством охорони здоров'я України середньозмінної концентрації) відповідно до додатка 1 до цієї Гігієнічної класифікації праці. Якщо клас умов праці за максимальними та середньозмінними концентраціями не збігається, остаточною вважається оцінка за більш високим ступенем (класом).

2.2. За одночасної наявності в повітрі робочої зони декількох шкідливих речовин односпрямованої дії виходять з розрахунку суми відношень фактичних концентрацій кожної з них до їх ГДК. Якщо сума не перевищує одиницю, то умови праці відповідають допустимим. Якщо сума перевищує одиницю і речовини належать до однієї групи за особливостями біологічної дії відповідно до додатка 1 до цієї Гігієнічної класифікації праці, то умови праці визначаються за цією групою, як для одного окремого фактора. Якщо речовини належать до різних класифікаційних груп за особливостями біологічної дії, то оцінка здійснюється за речовиною більш високого ступеня (класу).

2.3. За наявності в повітрі робочої зони двох та більшої кількості шкідливих речовин різноспрямованої дії гігієнічну оцінку здійснюють таким чином:

за одночасної дії кожна хімічна речовина, присутня у повітрі, оцінюється як окремий фактор, при цьому:

будь-яка кількість речовин, рівні впливу яких дорівнюють ступеню 3.1, або дві речовини з рівнем впливу, який дорівнює ступеню 3.2, не підвищують загальної оцінки шкідливості умов праці;

три речовини та більше з рівнями впливу, що відповідають ступеню 3.2, переводять умови праці до ступеня 3.3 і оцінюються як один фактор;

дві речовини та більше з рівнями впливу, що відповідають ступеню 3.3, підвищують ступінь шкідливості до ступеня 3.4 і оцінюються як один фактор;

при одночасній дії двох та більшої кількості хімічних речовин у рівнях, що відповідають ступеню 3.4, якщо ці речовини належать до 1, 2 класів небезпеки або здатні викликати гостре отруєння (речовини з гостроспрямованим механізмом дії або віднесені до подразнювальних), - умови праці оцінюються за 4 класом (небезпечні). В інших випадках умови праці оцінюються як 4 ступінь 3 класу;

при послідовній дії хімічних речовин умови праці оцінюються за наведеним нижче алгоритмом.

Спочатку визначається ступінь шкідливості за кожною речовиною окремо шляхом розрахунку відношення фактичної концентрації до її ГДК й оцінки класу та ступеня шкідливості відповідно до додатка 1 до цієї Гігієнічної класифікації праці.

Якщо концентрація декількох речовин віднесена до 3 класу, ступінь шкідливості умов праці (C) за зміну визначається за формулою

	C =
	C1t1 + C2t2 + ... + Cntn
___________________
T
	,
	(1)


де C1, C2 ... Cn - ступінь шкідливості;

t1, t2 ... tn - тривалість дії шкідливих речовин, хв.;

T - тривалість робочої зміни, хв.

Тривалість робочої зміни береться з розрахунку 8-годинної робочої зміни (480 хв.).

За розрахованим значенням визначається ступінь шкідливості за зміну за критеріями, що наведені у додатку 2 до цієї Гігієнічної класифікації праці. Послідовна дія кількох хімічних речовин оцінюється як один фактор.

2.4. Якщо одна речовина має декілька специфічних ефектів (канцерогенний, алергенний, фіброгенний, гостроспрямований механізм дії тощо), гігієнічна оцінка умов праці проводиться за тим з них, який відповідає вищому ступеню та класу шкідливості (наприклад, якщо концентрація шкідливої речовини, яка є і канцерогеном, і алергеном, перевищує ГДК в 1,1 - 3,0 рази, умови праці повинні бути віднесені до ступеня 3.2, виходячи з алергенних властивостей речовини).

2.5. При роботі з речовинами, що можуть потрапляти в організм через шкіру і мають відповідний гігієнічний норматив - граничнодопустимий рівень, клас умов праці встановлюється відповідно до додатка 1 до цієї Гігієнічної класифікації праці за рядками "Шкідливі речовини переважно загальнотоксичної дії 1, 2 класів небезпечності" та "Шкідливі речовини переважно загальнотоксичної дії 3, 4 класів небезпечності". Гігієнічна оцінка поєднаної дії речовин при інгаляційному та крізьшкірному надходженні (одночасна або послідовна дія) проводиться відповідно до підпункту 2.3 глави 2 цього розділу.

2.6. Умови праці під час робіт з протипухлинними лікарськими засобами, гормонами (естрогенами) та наркотичними анальгетиками у разі сумісної (одночасної чи послідовної) дії з іншими хімічними речовинами оцінюються відповідно до підпункту 2.3 глави 2 цього розділу.

2.7. Умови праці при роботі з речовинами, відповідно до яких затверджено значення орієнтовно безпечного рівня впливу (ОБРВ), оцінюються за критеріями ГДКр.з.м.р. групи "Шкідливі речовини переважно загальнотоксичної дії 1, 2 та 3, 4 класів небезпечності".

3. Гігієнічна оцінка умов праці у разі дії біологічного фактора

3.1. Ступінь шкідливості умов праці при дії факторів біологічного походження встановлюється відповідно до додатка 3 до цієї Гігієнічної класифікації праці.

3.2. Гігієнічну оцінку умов праці за наявності в повітрі робочої зони одночасно двох або більше шкідливих чинників біологічного походження (мікроорганізми - продуценти, препарати, що містять живі клітини та спори мікроорганізмів, білкові препарати) або за наявності ризику професійного контакту з патогенними мікроорганізмами здійснюють за найвищим класом та ступенем шкідливості.

3.3. Біологічний фактор у загальній оцінці умов праці за ступенем шкідливості або небезпечності незалежно від кількості шкідливих чинників біологічного походження враховується як один самостійний фактор.

4. Гігієнічна оцінка умов праці у разі дії шуму, інфразвуку, ультразвуку

4.1. Ступінь шкідливості умов праці при дії на працівників шуму, інфра- та ультразвуку залежно від величин перевищення нормативів встановлюється відповідно до додатка 4 до цієї Гігієнічної класифікації праці.

4.2. Ступінь шкідливості та небезпечності умов праці при дії цих факторів встановлюється з урахуванням їх часових характеристик (постійний, непостійний шум, інфразвук, повітряний та/або контактний ультразвук).

4.3. Визначення класу умов праці та контроль за рівнем виробничого шуму здійснюються згідно із Санітарними нормами виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затвердженимипостановою Головного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року N 37 (далі - ДСН 3.3.6.037-99).

Гігієнічна оцінка умов праці при впливі на працівників постійного шуму здійснюється за результатами вимірів рівня звуку в дБА на шкалі ЗВТ.

Гігієнічна оцінка умов праці при впливі на працівника непостійного шуму здійснюється за результатами вимірів еквівалентного рівня звуку приладом для вимірювання шуму. У разі його відсутності еквівалентний рівень звуку розраховується відповідно до додатків 2 та 3 до ДСН 3.3.6.037-99.

При дії протягом зміни на працівника шумів з різними часовими (постійний чи непостійний шум, рівень якого коливається, переривчастий, імпульсний) і спектральними (тональний) характеристиками та різноманітних комбінацій таких шумів вимірюють або розраховують еквівалентні рівні звуку.

4.4. Визначення класу умов праці при дії інфразвуку, контроль за рівнями інфразвуку та його оцінка здійснюються згідно з ДСН 3.3.6.037-99.

Гігієнічна оцінка умов праці при дії постійного інфразвуку здійснюється за результатами вимірів загального рівня звукового тиску за шкалою "лінійна" в дБЛін (за умови, що різниця між рівнями, виміряними за шкалою "лінійна" та "А" на часовій характеристиці "повільно" становить не менше ніж 10 дБ).

Гігієнічна оцінка умов праці при дії на працівників непостійного інфразвуку здійснюється за результатами виміру чи розрахунку еквівалентного (за енергією) загального рівня звукового тиску в дБЛінекв. відповідно до додатків 2 та 3 до ДСН 3.3.6.037-99.

4.5. Визначення класу умов праці при впливі на працівників ультразвуку, контроль за рівнями ультразвуку та його оцінка здійснюються згідно з ДСН 3.3.6.037-99.

Гігієнічна оцінка умов праці при дії повітряного ультразвуку (з частотами коливань у діапазоні від 12,5 до 100 кГц) здійснюється за результатами вимірів рівня звукового тиску (в дБ) в нормованих смугах із середньогеометричними частотами, що охоплюють робочу частоту джерела ультразвукових коливань.

Гігієнічна оцінка умов праці при дії контактного ультразвуку здійснюється за результатами вимірів пікового значення логарифмічного рівня віброшвидкості (дБ) на робочій частоті джерела ультразвукових коливань.

При одночасній дії контактного та повітряного ультразвуку граничнодопустимий рівень (ГДР) контактного ультразвуку слід приймати на 5 дБ нижче вказаного в ДСН 3.3.6.037-99.

5. Гігієнічна оцінка умов праці при дії виробничої вібрації

5.1. Гігієнічна оцінка постійної вібрації (загальної, локальної), що діє на працівника, здійснюється згідно з Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрації, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року N 39 (далі - ДСН 3.3.6.039-99), методом інтегральної оцінки за частотою параметра, що нормується. При цьому для оцінки умов праці вимірюють або розраховують скоригований рівень віброшвидкості або віброприскорення відповідно до додатка 9 до ДСН 3.3.6.039-99. Визначення класу та ступеня шкідливості здійснюється відповідно до додатка 4 до цієї Гігієнічної класифікації праці.

5.2. Гігієнічна оцінка непостійної вібрації (загальної, локальної), що діє на працівників, проводиться згідно з ДСН 3.3.6.039-99 методом інтегральної оцінки за еквівалентним (за енергією) рівнем віброшвидкості (віброприскорення). При цьому для оцінки умов праці вимірюють або розраховують еквівалентний скоригований рівень у дБ відповідно до додатка 10 до ДСН 3.3.6.039-99.

5.3. При дії на працівника локальної вібрації в поєднанні з охолодженням рук (робота в умовах охолоджувального мікроклімату класу 3) клас шкідливості підвищується на один ступінь.

5.4. Гігієнічна оцінка умов праці при дії на працівників імпульсної вібрації здійснюється залежно від величини вібраційного впливу на основі підрахунку кількості вібраційних імпульсів за зміну при піковому рівні віброприскорення від 120 до 160 дБ залежно від тривалості імпульсу відповідно до додатка 12 до ДСН 3.3.6.039-99.

5.5. При комбінованій дії вібрації різних видів (локальна, загальна, імпульсна) загальна оцінка здійснюється за найвищим класом та ступенем шкідливості фактора.

6. Гігієнічна оцінка умов праці за показниками мікроклімату

6.1. Віднесення умов праці до того чи іншого класу шкідливості та небезпечності за показниками мікроклімату здійснюється відповідно до додатків 5 - 8 до цієї Гігієнічної класифікації праці за показником, який отримав найвищий ступінь шкідливості, з урахуванням категорії важкості праці за рівнем енергозатрат згідно із Санітарними нормами мікроклімату виробничих приміщень, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року N 42 (далі - ДСН 3.3.6.042-99), та результатів досліджень важкості праці.

Для гігієнічної оцінки мікроклімату використовуються результати вимірювань його складових згідно з ДСН 3.3.6.042-99 або інтегральний показник теплового навантаження середовища- ТНС-індекс (за наявності теплового опромінення не вище 1000 Вт/м2 для виробничих приміщень незалежно від пори року та відкритих територій у теплу пору року).

ТНС-індекс - емпіричний інтегральний показник (виражений в °C), який відтворює поєднаний вплив температури, вологості, швидкості руху повітря, інфрачервоного випромінювання на теплообмін людини з навколишнім середовищем.

6.2. Нагрівальний мікроклімат - поєднання параметрів мікроклімату (температури повітря, вологості, швидкості руху, інфрачервоного випромінювання), за якого спостерігається порушення теплообміну людини з навколишнім середовищем, виражене накопиченням тепла в організмі вище верхньої межі оптимальної величини (> 0,87 кДж/кг) та/або збільшенням частки втрати тепла під час роботи потових залоз (> 30 %) в загальній структурі теплового балансу, появою загальних або локальних дискомфортних тепловідчуттів (трохи тепло, тепло, спекотно).

У додатку 5 до цієї Гігієнічної класифікації праці наведені величини перевищення температури повітря в робочій зоні (°C), швидкості руху повітря (м/с), відносної вологості повітря (%), інфрачервоного випромінювання (Вт/м2) залежно від площі тіла людини, яка зазнає дії випромінювання, за наявності нагрітих поверхонь обладнання, опалювальних та освітлювальних приладів (пункт 1.2.5 ДСН 3.3.6.042-99), відкритих джерел випромінювання (пункт 1.2.6 ДСН 3.3.6.042-99) та залежно від важкості праці для теплої пори року.

У додатку 6 до цієї Гігієнічної класифікації праці наведені величини ТНС-індексу для людини, одягненої в комплект літнього одягу з теплоізоляцією 0,5 - 0,8 кло (1 кло = 0,155° C м2/Вт).

При опроміненні тіла людини вище 100 Вт/м2 потрібно використовувати засоби індивідуального захисту, зокрема обличчя та очей, відповідно до класів умов праці за показником ТНС-індексу для виробничих приміщень незалежно від періоду року та відкритих територій у теплу пору року, наведених у додатку 6 до цієї Гігієнічної класифікації праці. Рівні інфрачервоного випромінювання передбачають обов'язкову регламентацію тривалості безперервного опромінення та пауз і повинні оцінюватись у виробничих приміщеннях незалежно від пори року.

Гігієнічну оцінку впливу мікрокліматичних умов при використанні спеціального захисного одягу (наприклад, ізолювального) працівників у нагрівальному середовищі та в екстремальних умовах (під час виконання ремонтних робіт) рекомендується здійснювати за фізіологічними показниками теплового стану людини.

При роботі на відкритій території у теплий період року необхідно орієнтуватись на параметри мікроклімату, що наведені в додатках 5, 6 до цієї Гігієнічної класифікації праці.

6.3. Охолоджувальний мікроклімат - поєднання параметрів мікроклімату, за якого відбувається зміна теплообміну організму, що призводить до появи загального або локального дефіциту тепла в організмі (> 0,87 кДж/кг) внаслідок зниження температури "ядра" та/або "оболонки" тіла (температура "ядра" і "оболонки" тіла відповідно температура глибоких та поверхневих шарів тканин організму).

Клас умов праці при роботі у виробничих приміщеннях в холодний період визначається відповідно до додатка 7 до цієї Гігієнічної класифікації праці для працівників, одягнених у комплект звичайного одягу.

Клас та ступінь умов праці при роботі в приміщеннях з охолоджувальним мікрокліматом можуть бути знижені (але не нижче класу 3, ступеня 3.1) за умови забезпечення одягом з відповідною теплоізоляцією при відповідному режимі праці та відпочинку.

Клас умов праці при роботі на відкритих територіях, у неопалюваних та охолоджених приміщеннях у холодний період року визначається відповідно до додатка 8 до цієї Гігієнічної класифікації праці. При швидкості руху повітря понад 1 м/с нормативні рівні температури повітря, що наведені в додатку 8 до цієї Гігієнічної класифікації праці, повинні бути збільшені на 2,2° C на кожний 1 м/с підвищення його швидкості.

6.4. Якщо протягом зміни виробнича діяльність працівника проходить у різних умовах мікроклімату, їх потрібно оцінити окремо, а потім розрахувати середньозважену оцінку класу та ступеня шкідливості.

Загальна оцінка встановлюється за алгоритмом, який враховує ступінь шкідливості і час дії на кожному рівні показника та дає змогу визначити середньозважену в часі змінну оцінку ступеня шкідливості мікроклімату. Час дії при рівнях показників, віднесених до 1 або 2 класу, не враховується.

Загальна змінна оцінка мікроклімату (C) розраховується в балах за формулою

	C =
	1t1 + 2t2 + 3t3 + 4t4
_________________
T
	,
	(2)


де t1, 2, 3, 4 - час дії фактора на відповідному ступені 3 класу, хв;

T - тривалість робочої зміни, хв.;

1, 2, 3, 4 - ступені 3 класу.

6.5. Гігієнічна оцінка мікроклімату визначається відповідно до розрахованих балів згідно з додатком 9 до цієї Гігієнічної класифікації праці.

При роботі в умовах охолоджувального мікроклімату (в неопалюваних приміщеннях, у спеціально охолоджених за технологічними вимогами, на відкритому просторі) умови праці необхідно оцінювати відповідно до додатка 8 до цієї Гігієнічної класифікації праці, але не нижче ступеня 3.1.

Для видів робіт, для яких регламентовано оптимальний мікроклімат, клас шкідливості визначається відносно оптимальних параметрів.

7. Гігієнічна оцінка умов праці при дії атмосферного тиску

7.1. Виміри атмосферного тиску та/або визначення висоти над рівнем моря виконуються при роботі в кесонах, водолазному спорядженні під час перебування під водою або при виконанні виробничих завдань у гірській місцевості на значній висоті (понад 1000 м над рівнем моря).

7.2. Гігієнічна оцінка умов праці за показниками "підвищений" або "знижений" атмосферний тиск здійснюється за критеріями, наведеними у додатку 10 до цієї Гігієнічної класифікації праці (результати та оцінка за цим параметром заносяться до протоколу дослідження показників мікроклімату).

8. Гігієнічна оцінка умов праці при дії електромагнітних полів та випромінювань

8.1. Віднесення умов праці до того чи іншого класу шкідливості та небезпечності при дії неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювань здійснюється відповідно до додатка 11 до цієї Гігієнічної класифікації праці, а неіонізуючих випромінювань оптичного діапазону (лазерного та ультрафіолетового) - додатка 12 до цієї Гігієнічної класифікації праці.

8.2. Умови праці при дії неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювань відповідають 3 класу шкідливості при перевищенні на робочих місцях ГДР, що встановлені для відповідного часу дії, з урахуванням значень енергетичних експозицій в тих діапазонах частот, де вони нормуються, і 4 класу - при перевищенні максимальних ГДР для короткочасної дії.

8.3. При одночасній дії на працівників неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювань, що створюються декількома джерелами, які працюють у різних нормованих частотних діапазонах, клас умов праці на робочому місці встановлюється за фактором, що отримав найбільший ступінь шкідливості. При цьому, якщо виявлено перевищення ГДР у двох і більше нормованих частотних діапазонах, ступінь шкідливості збільшується на одну одиницю.

9. Гігієнічна оцінка умов праці при дії іонізуючого випромінювання

9.1. При роботі з джерелами іонізуючого випромінювання контроль і оцінка параметрів радіаційного фактора здійснюються відповідно до Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1997 року N 62 (далі - НРБУ-97), та Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2005 року N 54, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за N 552/10832.

При гігієнічній оцінці умов праці можуть використовуватися й інші похідні від дози рівні: допустиме надходження радіонуклідів через органи дихання (шляхом проведення індивідуального дозиметричного контролю внутрішнього опромінення), допустима концентрація радіонуклідів у повітрі робочої зони, допустима щільність потоку частинок, допустима потужність дози зовнішнього опромінення, допустиме радіоактивне забруднення шкіри, спецодягу та робочих поверхонь.

9.2. У тих випадках, коли при окремих видах робіт (наприклад, роботи на території з радіоактивним забрудненням ґрунту) неможливо чітко визначити просторово-часові межі індивідуального робочого місця, допускається здійснення колективної оцінки умов праці персоналу. Зокрема, це поширюється на персонал, який працює на території з конкретним рівнем забруднення ґрунту окремими радіонуклідами.

9.3. Гігієнічна оцінка умов праці з джерелами іонізуючих випромінювань не враховує фактичний час перебування працівника на робочому місці. При цьому умови праці оцінюються за результатами розрахунку доз опромінення, що виконаний за референтними процедурами з використанням референтних параметрів (рядки 5, 8 додатків 2, 3 до НРБУ-97).

За необхідності оцінки умов праці, передбачених зазначеними положеннями, мають використовуватися моделі та розрахунки, що пов'язують рівні радіоактивного забруднення об'єктів навколишнього середовища з дозами опромінення персоналу, який працює в цьому середовищі.

На відміну від інших нерадіаційних факторів виробничого середовища особливістю гігієнічної оцінки факторів іонізуючого випромінювання є те, що подібні оцінки, як правило, мають принципово груповий характер. З урахуванням цієї відмінності в додатку 13 до цієї Гігієнічної класифікації праці наведена класифікація умов праці на робочих місцях працівників, здоров'я яких у процесі трудової діяльності може зазнати шкідливого впливу джерел іонізуючого випромінювання.

10. Гігієнічна оцінка за показниками світлового середовища

10.1. Гігієнічна оцінка за показниками світлового середовища здійснюється за показниками природного та штучного освітлення, що наведені в додатку 14 до цієї Гігієнічної класифікації праці.

10.2. За відсутності в приміщенні природного освітлення протягом 90 % часу зміни та заходів із компенсації ультрафіолетової недостатності умови праці за показником "природне освітлення" відносять до ступеня 3.2.

10.3. За наявності заходів щодо компенсації ультрафіолетової недостатності (проведення профілактичного ультрафіолетового опромінення) та за умови забезпеченості ними згідно з "Санитарными нормами ультрафиолетового излучения в производственных помещениях", затвердженими заступником Головного державного санітарного лікаря СРСР від 23 лютого 1988 року N 4557-88 (далі - СН 4557-88), умови праці за показником "природне освітлення" переводять до ступеня 3.1.

10.4. У випадках використання системи комбінованого освітлення, коли сумарна освітленість не нижче нормованого рівня, а рівень освітленості від системи загального освітлення нижчий за нормований рівень (нижче 10 % від сумарної освітленості), умови праці за показником "штучне освітлення" відносять до ступеня 3.1.

10.5. Штучне освітлення оцінюється за рядом показників (освітленість, прямий відблиск, коефіцієнт пульсації освітлення тощо). Після визначення класів за окремими показниками загальна оцінка за фактором виконується за показником, віднесеним до найбільшого ступеня шкідливості.

10.6. Додаткові параметри світлового середовища, регламентовані галузевими нормативними документами (яскравість, відблиск, нерівномірність розподілу яскравості тощо), при перевищенні допустимих рівнів оцінюються за 1 ступенем 3 класу шкідливості та заносяться до протоколу дослідження встановленого зразка додатковим рядком.

10.7. Загальна гігієнічна оцінка умов праці за показниками світлового середовища здійснюється на підставі оцінок показників із "природного" та "штучного" освітлення шляхом вибору показника з найвищим ступенем шкідливості.

11. Гігієнічна оцінка умов праці за важкістю та напруженістю трудового процесу

11.1. Важкість та напруженість трудового процесу визначаються та оцінюються за показниками, що наведені в додатках 15, 16, 17 до цієї Гігієнічної класифікації праці.

Важкість та напруженість праці визначаються за основними та допоміжними показниками, що є характерними для конкретного робочого місця.

11.2. Основними показниками важкості праці є: фізичне динамічне навантаження, стереотипні робочі рухи, статичне навантаження, переміщення у просторі.

11.3. Основними показниками напруженості праці є: тривалість зосередження уваги або щільність сигналів, ступінь ризику для власного життя та життя інших осіб або ступінь відповідальності за життя інших осіб, змінність при роботі виключно в нічну зміну.

Гігієнічна оцінка важкості та напруженості праці проводиться шляхом додавання відношень виміряних або розрахованих показників до їх допустимих рівнів, помножених на коефіцієнт значимості показника (1,0 - для основних показників, 0,15 - для допоміжних).

Клас та ступінь важкості й напруженості праці визначаються відповідно до розрахованих балів (сума відношень основних та допоміжних показників до їх нормативних рівнів, помножених на відповідний коефіцієнт) згідно з додатком 17 до цієї Гігієнічної класифікації праці.

Найвищі клас та ступінь за факторами "важкість" або "напруженість" трудового процесу - 3 клас, 3 ступінь (особливо важка або особливо напружена праця).

11.4. Норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми установлюються відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1996 року N 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за N 183/1208.

11.5. Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року N 46, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за N 176/385.

12. Гігієнічна оцінка умов праці при аероіонізації

12.1. Виміри рівня іонізації повітря проводяться у виробничих приміщеннях, повітряне середовище яких підлягає спеціальному очищенню, що задається технологічним регламентом: у приміщеннях, де є джерела іонізації повітря (УФ-випромінювачі); на робочих місцях операторів відеотерміналів; на робочих місцях персоналу підстанцій і високовольтних ліній постійного струму ультрависокої напруги тощо.

12.2. Гігієнічну оцінку фактора здійснюють відповідно до "Санитарно-гигиенических норм допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных зданий", затверджених заступником Головного державного санітарного лікаря СРСР від 12 лютого 1980 року N 2152-80 (далі - СН N 2152-80). При перевищенні максимально допустимого показника полярності та/або недотриманні мінімально необхідної кількості іонів повітря умови праці за цим фактором відносять до ступеня 3.1 класу 3 відповідно до додатка 18 до цієї Гігієнічної класифікації праці.

III. Загальна гігієнічна оцінка умов праці

1. Якщо на робочому місці фактичні значення рівнів шкідливих факторів знаходяться в межах оптимальних або допустимих рівнів, умови праці на цьому робочому місці відповідають гігієнічним вимогам і відносяться відповідно до 1 або 2 класу.

Якщо рівень хоча б одного фактора перевищує допустиму величину, то умови праці на такому робочому місці (залежно від величини перевищення та відповідно до гігієнічних критеріїв цієї Гігієнічної класифікації праці) як за окремим фактором, так і при їх поєднаній дії, можуть бути віднесені до 1 - 4 ступенів 3 класу шкідливих або 4 класу небезпечних умов праці.

2. Віднесення факторів до конкретного класу визначається за фактично виміряними параметрами виробничого середовища і трудового процесу.

Для встановлення класу умов праці перевищення ГДК, ГДР можуть бути встановлені протягом одного дня (зміни), типового(ї) для певного технологічного процесу.

При нетиповому або епізодичному впливі (протягом окремих днів, тижнів, місяців) гігієнічну оцінку умов праці виконують за еквівалентною експозицією та/або за максимальним рівнем фактора залежно від мети досліджень.

3. Гігієнічна оцінка умов праці з урахуванням комбінованої та сполучної дії виробничих факторів:

на підставі результатів вимірів оцінюються умови праці для окремих факторів відповідно до глав 2 - 12 розділу II цієї Гігієнічної класифікації праці, де враховані ефекти сумування та потенціювання при комбінованій дії хімічних речовин, біологічних факторів, різних частотних діапазонів електромагнітних випромінювань тощо. Результати гігієнічної оцінки шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу вносяться до додатка 19 до цієї Гігієнічної класифікації праці;

загальна гігієнічна оцінка умов праці за ступенем шкідливості та небезпечності встановлюється за найбільш високим класом та ступенем шкідливості.

4. При скороченні часу контакту зі шкідливими факторами (захист часом), застосуванні ефективних засобів індивідуального захисту рівень професійного ризику ушкодження здоров'я зменшується, внаслідок чого умови праці можуть бути оцінені як менш шкідливі (відповідно до сертифіката відповідності на ЗІЗ), але не нижче ступеня 3.1 класу 3.

5. У складних випадках умови праці працівників оцінюються з урахуванням показників професійної захворюваності, функціонального стану організму та захворюваності за даними облікової медичної документації працівника. Результати попереднього (періодичних) медичного(их) огляду(ів) працівників заносяться до Картки працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду, наведеній у додатку 7 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113, та форми первинної облікової документації N 025/о "Медична картка амбулаторного хворого N ___", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974.

До складних випадків належать:

особливі форми організації робіт (тривалість зміни більше 8 або 9 годин, вахтовий метод тощо);

роботи, пов'язані переважно з переміщеннями та впливом на працівника факторів, що змінюються за інтенсивністю, часом дії та природою;

роботи, які погіршують функціональний стан працівника та вимагають забезпечення його спеціальними засобами індивідуального захисту;

складні комбінації факторів виробничого середовища та трудового процесу (у тому числі сполучна дія декількох факторів).
 

Додаток 1
до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу" (пункт 2.1 глави 2 розділу II)

Класи умов праці залежно від вмісту в повітрі робочої зони хімічних речовин, у тому числі аерозолів переважно фіброгенної дії

	Групи шкідливих речовин
(за особливостями біологічної дії1)
	Класи умов праці

	
	допустимий
	шкідливий
	небезпечний

	
	2
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	4

	
	кратність перевищення ГДК, разів

	Шкідливі речовини переважно загальнотоксичної дії 1, 2 класів небезпечності2
	 ГДК
	1,1 - 3,0
	3,1 - 6,0
	6,1 - 10,0
	10,1 - 20,0
	 20,0

	Шкідливі речовини переважно загальнотоксичної дії 3, 4 класів небезпечності2
	 ГДК
	1,1 - 3,0
	3,1 - 10,0
	10,1 - 15,0
	 15,0
	-

	Речовини з гостроспрямованим механізмом дії3
	 ГДК
	1,1 - 2,0
	2,1 - 4,0
	4,1 - 6,0
	6,1 - 10,0
	 10,0**

	Подразнювальні речовини4
	 ГДК
	1,1 - 2,0
	2,1 - 5,0
	5,1 - 10,0
	10,1 - 50,0
	 50,0**

	Канцерогени5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	           I група
	 ГДК
	-
	-
	-
	-
	*

	           IIА група
	 ГДК
	-
	-
	-
	*
	-

	Алергени6
	 ГДК
	1,1 - 2,0
	2,1 - 3,0
	3,1 - 15,0
	15,1 - 20,0
	 20,0

	Речовини переважно фіброгенної дії7
	 ГДК
	1,1 - 2,0
	2,1 - 5,0
	5,1 - 10,0
	 10,0
	 


____________
1 Якщо речовина чинить два і більше ефектів, які підпадають під різні групи щодо особливостей біологічної дії, клас умов праці визначається за ефектом, який оцінюється більш жорстко.
2 Значення граничнодопустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони, що наведені в додатках 1 - 7 до "Перечня Общесоюзных санитарно-противоэпидемических правил и норм "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", затвердженого Головним державним санітарним лікарем СРСР від 26 травня 1988 року N 4617-88.
3 Відповідно до значень ГДК та орієнтовно безпечних рівнів впливу шкідливих речовин у повітрі робочої зони, особливістю яких є гостроспрямована дія (позначка "Г").
4 Відповідно до значень ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони.
5 Відповідно до значень ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони, особливістю яких є канцерогенна дія (позначка "К"), та Гігієнічного нормативу України "Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини", затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 січня 2006 року N 7.
6 Відповідно до значень ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони, особливістю яких є алергенна дія (позначка "А").
7 Відповідно до значень ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони, особливістю яких є фіброгенна дія (позначка "Ф").
* Незалежно від концентрації шкідливої речовини в повітрі робочої зони умови праці мають бути віднесені до цього класу.
** Перевищення вказаного рівня для речовин з гостроспрямованим механізмом дії може призвести до гострого отруєння працюючих, у тому числі й смертельного.
 

Додаток 2
до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу"
(пункт 2.3 глави 2 розділу II)

Визначення ступеня шкідливості при послідовній дії хімічних речовин

	Критерії визначення ступеня шкідливості
	Клас та ступінь шкідливості

	0,125 - 1,0
	3 клас, 1 ступінь

	1,01 - 2,0
	3 клас, 2 ступінь

	2,01 - 3,0
	3 клас, 3 ступінь

	3,01 - 4,0
	3 клас, 4 ступінь

	> 4,0
	4 клас


 

Додаток 3
до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу"
(пункт 3.1 глави 3 розділу II)

Класи умов праці залежно від вмісту в повітрі робочої зони шкідливих чинників біологічного походження

	Шкідливі чинники*
	Класи умов праці

	
	допустимий
	шкідливий
	небезпечний

	
	2
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	4

	
	перевищення ГДК, разів

	Мікроорганізми-продуценти, препарати, що містять живі клітини та спори мікроорганізмів*
	 ГДК
	1,1 - 10,0
	10,1 - 100,0
	 100
	-
	-

	Патогенні мікроорганізми**
	Особливо небезпечні інфекції***
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	
	Збудники інших інфекційних захворювань
	-
	-
	+
	+
	-
	-


____________
* Значення граничнодопустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони, що наведені в додатках 1 - 7 до "Перечня Общесоюзных санитарно-противоэпидемических правил и норм "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", затвердженого Головним державним санітарним лікарем СРСР від 26 травня 1988 року N 4617-88.
** Умови праці нижчевказаних категорій працівників відносять до відповідного класу без проведення досліджень. Роботу в спеціалізованих медичних, інфекційних, туберкульозних, ветеринарних установах та підрозділах, спеціалізованих господарствах для хворих тварин відносять:
до 4 класу небезпечних умов, якщо працівники проводять роботи зі збудниками (або мають контакт з хворими) особливо небезпечних хвороб;
до ступеня 3.2 - умови праці працівників підприємств м'ясної та шкіряної промисловості, робітників, зайнятих ремонтом та обслуговуванням каналізаційних систем;
до ступеня 3.3 - умови праці працівників, які мають контакт зі збудниками інших інфекційних хвороб, а також працівників патоморфологічних відділень, прозекторських, моргів.
*** Відповідно до Державних санітарних правил 9. Епідеміологія. 9.5. Стан здоров'я населення у зв'язку з впливом мікробіологічного фактора. Безпека роботи з мікроорганізмами I - II групи патогенності, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року N 35.
 
Додаток 4
до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу"
(пункти 4.1 глави 4 та 5.1 глави 5 розділу II)

Класи умов праці залежно від рівня шуму, вібрації, інфразвуку та ультразвуку на робочому місці

	Назва фактора, показника, одиниці виміру
	Класи умов праці

	
	допустимий
	шкідливий
	небезпечний

	
	2
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	4

	ШУМ:
рівень звуку, дБА; еквівалентний рівень звуку, дБАекв.
	рівні звуку, до (включно)

	
	 ГДР*
	85
	95
	105
	115
	> 115

	рівень звукового тиску в будь-якій октавній смузі, дБ
	 
	 
	 
	 
	 
	> 135**

	ІНФРАЗВУК:
загальний рівень звукового тиску, дБ Лін; еквівалентний загальний рівень звукового тиску, дБ Лінекв.
	перевищення ГДР, до (включно)

	
	 ГДР*
	5
	10
	15
	20
	> 20

	УЛЬТРАЗВУК ПОВІТРЯНИЙ:
рівні звукового тиску в октавних (1/3 октавних) смугах частот, дБ
	 ГДР*
	10
	20
	30
	40
	> 40

	УЛЬТРАЗВУК КОНТАКТНИЙ:
логарифмічний рівень пікового значення віброшвидкості, дБ
	 ГДР*
	5
	10
	15
	20
	> 20

	ВІБРАЦІЯ ЛОКАЛЬНА: еквівалентний скоригований рівень віброшвидкості/віброприскорення, дБекв./разів
	перевищення ГДР, до (включно)

	
	 ГДР***
	3/1,4
	6/2
	9/2,8
	12/4
	> 12/4

	ВІБРАЦІЯ ЗАГАЛЬНА: еквівалентний скоригований рівень віброшвидкості/віброприскорення, дБекв./разів
	 ГДР***
	6/2
	12/4
	18/6
	24/8
	> 24/8

	ВІБРАЦІЯ ІМПУЛЬСНА:
сумарна кількість імпульсів для пікового значення віброприскорення
	перевищення ГДР, до (включно)

	
	 ГДР****
	1,3
	2,0
	3,2
	5,0
	> 5

	пікове значення віброприскорення, дБ
	 
	 
	 
	 
	 
	> 160


____________
* Відповідно до ДСН 3.3.6.037-99.
** Відповідно до ГОСТ 12.1.003-83.
*** Відповідно до ДСН 3.3.6.039-99.
**** Відповідно до ДСН 3.3.6.039-99 (таблиця 4) визначається перевищення кількості виміряних імпульсів за робочу зміну/годину відносно допустимої кількості імпульсів (ГДР) для цього виміряного пікового значення віброприскорення в діапазоні 120 - 160 дБ. Визначення вібраційного навантаження від імпульсної вібрації при послідовній роботі кількома інструментами наведено в додатку 11 до ДСН 3.3.6.039-99.
Додаток 5
до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу"
(пункт 6.1 глави 6 розділу II)

Класи умов праці за окремими показниками мікроклімату для виробничих приміщень та відкритих територій у теплу пору року

	Показники мікроклімату
	Класи умов праці

	
	оптимальний
	допустимий
	шкідливий
	небезпечний

	
	1
	2
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	4

	Температура повітря, °C*
	за ДСН 3.3.6.042-99**
	перевищення ГДР, °C
	-

	
	
	на 0,1 - 3,0
	на 3,1 - 6,0
	на 6,1 - 9,0
	на 9,1 - 12,0
	

	Швидкість руху повітря, м/с*
	за ДСН 3.3.6.042-99
	перевищення ГДР, разів
	-

	
	
	до 3
	більше 3
	-
	-
	

	Відносна вологість повітря, %
	за ДСН 3.3.6.042-99
	перевищення ГДР, %
	-

	
	
	до 25
	більше 25
	-
	-
	

	Теплове випромінювання, Вт/м2
	за ДСН 3.3.6.042-99
	за ДСН 3.3.6.042-99
пункти 1.2.5, 1.2.6
	перевищення ГДР, Вт/м2

	
	
	
	до 140
141 - 1500
	-
1501 - 2000
	-
2001 - 2500
	-
2501 - 3500
	-
> 3500

	
	
	
	
	
	
	
	


____________
* Вище допустимих значень за категорією робіт по важкості праці.
** Відповідно до ДСН 3.3.6.042-99.
Додаток 6
до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу"
(пункт 6.1 глави 6 розділу II)

Класи умов праці за показником ТНС-індексу* для виробничих приміщень незалежно від періоду року та відкритих територій у теплу пору року

	Категорія робіт
	Загальні енерговитрати,
Вт
	Класи умов праці

	
	
	оптимальний
	допустимий
	шкідливий
	небезпечний

	
	
	1
	2
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	4

	1а
	до 139
	21,0 - 23,4
	23,5 - 26,4
	26,5 - 26,6
	26,7 - 27,4
	27,5 - 28,6
	28,7 - 31,0
	більше 31,0

	1б
	140 - 174
	20,2 - 22,8
	22,9 - 25,8
	25,9 - 26,1
	26,2 - 26,9
	27,0 - 27,9
	28,0 - 30,3
	більше 30,3

	2а
	175 - 232
	19,2 - 21,9
	22,0 - 25,1
	25,2 - 25,5
	25,6 - 26,3
	26,3 - 27,3
	27,4 - 29,9
	більше 29,9

	2б
	233 - 290
	18,2 - 20,9
	21,0 - 23,9
	24,0 - 24,2
	24,3 - 25,0
	25,1 - 26,4
	26,5 - 29,1
	більше 29,1

	3
	більше 290
	17,0 - 18,9
	19,0 - 21,8
	21,9 - 22,2
	22,3 - 23,4
	23,5 - 25,7
	25,8 - 27,9
	більше 27,9


____________
* ТНС-індекс - індекс теплового навантаження середовища.
 

Додаток 7
до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу"
(пункт 6.1 глави 6 розділу II)

Класи умов праці за окремими показниками мікроклімату для виробничих приміщень в холодну пору року

	Показники мікроклімату
	Класи умов праці

	
	оптимальний
	допустимий
	шкідливий
	небезпечний

	
	1
	2
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	4

	Температура повітря, °C*
	за ДСН 3.3.6.042-99**
	вище або нижче ГДР, °C
	-

	
	
	до 2,0
	 (2,1 - 4,0)
	 (4,1 - 6,0)
	 (6,1 - 8,0)
	

	Швидкість руху повітря, м/с*
	за ДСН 3.3.6.042-99
	перевищення ГДР, разів
	-

	
	
	до 3
	більше 3
	-
	-
	

	Відносна вологість повітря, %
	за ДСН 3.3.6.042-99
	перевищення ГДР, %
	-

	
	
	до 15
	більше 15
	-
	-
	

	Теплове випромінювання, Вт/м2
	за ДСН 3.3.6.042-99
	за ДСН 3.3.6.042-99
пункти 1.2.5, 1.2.6
	перевищення ГДР, Вт/м2
	 

	
	
	
	до 140
141 - 1500
	-
1501 - 2000
	-
2001 - 2500
	-
2501 - 3500
	-
> 3500

	
	
	
	
	
	
	
	


____________
* Вище допустимих значень за категорією робіт по важкості праці.
** Відповідно до ДСН 3.3.6.042-99.
 

Додаток 8
до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу"
(пункт 6.1 глави 6 розділу II)

Класи умов праці за показниками мікроклімату для відкритих територій в холодну пору року, в неопалюваних та охолоджених приміщеннях*

	Показник
	Класи умов праці

	
	допустимий
	шкідливий (нижня межа)**
	небезпечний

	
	2
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	4

	Температура повітря, °C
Кліматичні зони:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	-10,0
	-14,9 - -10,1
	-20,0 - -15,0
	-25,0 - -20,1
	-30,0 - -25,1
	нижче -30

	3
	-7,0
	-12,0 - -7,1
	-17,0 - -12,1
	-22,0 - -17,1
	-27,0 - -22,1
	нижче -27


____________
* При застосуванні одягу з відповідною теплоізоляцією (J, °C, м2/Вт); 0,61 (2); 0,51 (3).
** Наведені значення температури повітря стосовно різних класів не виключають регламентації часу перебування в несприятливому мікрокліматі (сумарне за робочий час та безперервне).
 

Додаток 9
до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу" (пункт 6.5 глави 6 розділу II)

Визначення ступеня шкідливості мікроклімату за зміну

	Критерії визначення ступеня шкідливості
	Клас та ступінь шкідливості

	До 0,1
	2 клас

	Від 0,1 до 1,0
	3 клас, 1 ступінь

	Від 1,01 до 2,0
	3 клас, 2 ступінь

	Від 2,01 до 3,0
	3 клас, 3 ступінь

	Від 3,01 до 4,0
	3 клас, 4 ступінь


 

Додаток 10
до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу" (пункт 7.2 глави 7 розділу II)

Класи умов праці за показниками атмосферного тиску

	Фактор та показники
	Класи умов праці

	
	оптимальний
	допустимий
	шкідливий

	
	1
	2
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4

	Атмосферний тиск:
підвищений, атм.
	природний фон
	до 1,2
	до 1,8
	до 2,4
	до 3,0
	більше 3,0

	знижений,
над рівнем моря, м
	до 600
	до 1000
	до 2000
	до 3000
	до 4000
	вище 4000


 

Додаток 11
до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу" (пункт 8.1 глави 8 розділу II)

Класи умов праці при дії неіонізуючих електромагнітних випромінювань (перевищення ГДР, разів)
	Показник виробничого середовища
	Класи умов праці

	
	допустимий - 2
	шкідливий - 3
	небезпечний - 4

	
	
	1 ступінь
	2 ступінь
	3 ступінь
	4 ступінь
	

	Постійне магнітне поле**
	 ГДР*
	 5
	 10
	 50
	 100
	-

	Електростатичне поле***
	 ГДР*
	 3
	 5
	 10
	> 10
	-

	Електричні поля промислової частоти (50 Гц)**
	 ГДР*
	 3
	 5
	 10
	> 10
	> 40

	Магнітні поля промислової частоти (50 Гц)**
	 ГДР*
	 5
	 10
	 50
	> 50
	-

	Електромагнітні поля радіочастотного діапазону**:
0,001 - 0,01 МГц
	 ГДР*
	 3
	 5
	 10
	> 10
	-

	0,01 - 0,06 МГц
	 ГДР*
	 3
	 5
	 10
	> 10
	-

	0,06 - 3,0 МГц
	 ГДР*
	 3
	 5
	 10
	> 10
	-

	3,0 - 30,0 МГц
	 ГДР*
	 3
	 5
	 10
	> 10
	-

	30,0 - 300,0 МГц
	 ГДР*
	 3
	 5
	 10
	> 10
	> 100****

	300,0 МГц - 300,0 ГГц
Імпульсні ЕМП в діапазоні частот 0 - 1000 МГц
	 ГДР*
 ГДР*
	 3
 3
	 5
 5
	 10
 10
	> 10
> 10
	> 100****
> 100****


____________
* Значення ГДР, з якими порівнюються вимірювані на робочих місцях величини ЕМП, визначаються залежно від тривалості дії фактора протягом робочого дня.
** Відповідно до ДСН 3.3.6.096-2002.
*** Відповідно до "Санитарно-гигиенических норм допустимой напряженности электростатического поля", затверджених заступником Головного державного санітарного лікаря СРСР від 10 жовтня 1977 року N 1757-77, та ГОСТ 12.1.045-84 "Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля".
**** Перевищення максимального значення ГДР за ДСН 3.3.6.096-2002.
Додаток 12
до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу"
(пункт 8.1 глави 8 розділу II)

Класи умов праці при дії неіонізуючих електромагнітних випромінювань оптичного діапазону (лазерне та ультрафіолетове)

	Показник
виробничого середовища
	Класи умов праці

	
	допустимий - 2
	шкідливий - 3
	небезпечний - 4

	
	
	1 ступінь
	2 ступінь
	3 ступінь
	4 ступінь
	

	Лазерне випромінювання*
	 ГДР1, 2
	 ГДР1, 2
	< 10 ГДР1, 2
	< 10 2 ГДР1, 2
	< 10 3 ГДР1, 2
	> 10 3 ГДР1, 2

	Ультрафіолетове випромінювання
	За наявності виробничих джерел УФ-А, УФ-В, УФ-С
	ДІО**
	> ДІО**
	-
	-
	-
	-

	
	За наявності джерел УФО профілактичного призначення УФ-В, мВт/м2***
	9 - 45
	< 9
> 45
	-
-
	-
-
	-
-
	-
-


* Відповідно до СанПиН 5804-91 "Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров" (ГДР1 - для хронічної дії, ГДР2 - для одноразової дії).
** Відповідно до СН 4557-88. При перевищенні допустимої інтенсивності опромінення (ДІО) робота дозволяється за умови використання засобів колективного або індивідуального захисту.
*** Відповідно до Методичних вказівок "Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей с применением искусственных источников ультрафиолетового излучения", затверджених заступником Міністра охорони здоров'я СРСР від 03 серпня 1989 року N 5046-89, оцінюється профілактичне опромінення, його недостатність (< 9 мВт/м2) або небезпечність (> 45 мВт/м2). У цих випадках джерело вимикається і при оцінці параметрів визначається як відсутність профілактичного опромінення.
Додаток 13
до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу"
(пункт 9.3 глави 9 розділу II)

Класи умов праці за ступенем шкідливості та небезпечності при дії іонізуючих випромінювань

	Тип іонізуючого опромінення
	Класи умов праці

	
	оптимальний
	допустимий
	шкідливий
	небезпечний

	
	1
	2
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	4

	
	Е (річна ефективна доза опромінення персоналу) мЗв·рік-1

	Зовнішнє
	-
	-
	Е  10
	10  Е  15
	15  Е  20*
	20  Е  50**
	50  Е  100**

	Внутрішнє
	-
	-
	Е  1
	1  Е  1,5
	1,5  Е  3***
	3  Е  5***
	Е  5***


* Внутрішнє опромінення практично відсутнє.
** Внутрішнє опромінення практично відсутнє, а рівень зовнішнього опромінення лімітується за правилами так званого "підвищеного опромінення, що планується".
*** Сума доз внутрішнього і зовнішнього опромінення не повинна перевищувати 20 мЗв·рік-1 для класу 3.3 і 50 або 100 мЗв·рік-1 для класів 3.4 та 4 відповідно (в умовах "підвищеного опромінення, що планується").
Додаток 14
до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу"
(пункт 10.1 глави 10 розділу II)

Класи умов праці залежно від параметрів світлового середовища виробничих приміщень

	Фактор, показник
	Класи умов праці

	
	допустимий
	шкідливий

	
	2
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4

	Природне освітлення

	Коефіцієнт природного освітлення (КПО, %)
	 0,6*
	0,10,6
	 0,1 або відсутнє
	-
	-

	Штучне освітлення

	Освітленість робочої поверхні (Е, лк) для розрядів зорових робіт
	I - IV, VII
	Ен*
	0,5Eн  Ен
	 0,5Ен
	-
	-

	
	V, VI, VIII
	Ен*
	Ен
	-
	-
	-

	Прямий відблиск
	відсутність
	наявність
	-
	-
	-

	Коефіцієнт пульсації освітленості, Кпн, %
	Кпн*
	 Кпн
	-
	-
	-


* Нормативні значення коефіцієнта природного освітлення (КПО), освітленості (Ен), коефіцієнта пульсації освітленості (Кпн) згідно з ДБН В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне та штучне освітлення".
 
Додаток 15
до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу"
(пункт 11.1 глави 11 розділу II)

Класи умов праці за показниками важкості праці

	N
з/п
	Показники важкості трудового процесу
	Класи умов праці

	
	
	оптимальний
(легка)
	допустимий
(середньої важкості)
	шкідливий
(важка)

	
	
	1
	2
	3.1
	3.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Загальні енергозатрати організму, Вт
	до 174
	до 290
	291 - 348
	349 - 406

	1.1
	Зовнішнє фізичне динамічне навантаження, виражене в одиницях механічної роботи за зміну, кг/м (Вт)
	-
	-
	-
	-

	1.1.1
	При регіональному навантаженні (з переважною участю м'язів рук та плечового суглоба):
	 
	 
	 
	 

	
	для чоловіків
	до 6500 (22,5)
	до 13000 (45)
	до 18000
	більше 18000

	
	для жінок
	до 3900 (13,5)
	до 7800 (27)
	до 10800
	більше 10800

	1.1.2
	При загальному навантаженні (за участю м'язів рук, тулуба, ніг):
	 
	 
	 
	 

	
	для чоловіків
	до 22000 (45)
	до 44000 (90)
	до 61600
	більше 61600

	
	для жінок
	до 13200 (31,5)
	до 26400 (63)
	до 36960
	більше 36960

	2
	Маса вантажу, що постійно підіймається та переміщується вручну, кг:
	 
	 
	 
	 

	
	для чоловіків
	до 15
	до 30
	до 35
	більше 35

	
	для жінок
	до 5
	до 7
	до 15
	більше 15

	3
	Стереотипні робочі рухи (кількість за зміну)
	-
	-
	-
	-

	3.1
	При локальному навантаженні (за участю м'язів кистей та пальців рук)
	до 20000
	до 40000
	до 60000
	більше 60000

	3.2
	При регіональному навантаженні (при роботі з переважною участю м'язів рук та плечового суглоба)
	до 10000
	до 20000
	до 30000
	більше 30000

	4
	Статичне навантаження
Величина статичного навантаження за зміну при утриманні вантажу, докладанні зусиль, кг/с
	-
	-
	-
	-

	4.1
	Однією рукою:
	-
	-
	-
	-

	
	для чоловіків
	до 18000
	до 36000
	до 70000
	більше 70000

	
	для жінок
	до 11000
	до 22000
	до 42000
	більше 42000

	4.2
	Двома руками:
	-
	-
	-
	-

	
	для чоловіків
	до 36000
	до 70000
	до 140000
	більше 140000

	
	для жінок
	до 22000
	до 42000
	до 84000
	більше 84000

	4.3
	За участю м'язів тулуба та ніг:
	-
	-
	-
	-

	
	для чоловіків
	до 43000
	до 100000
	до 200000
	більше 200000

	
	для жінок
	до 26000
	до 60000
	до 120000
	більше 120000

	5
	Робоча поза
	вільна зручна поза, можливість зміни пози ("сидячи - стоячи") за бажанням працівника; перебування в позі "стоячи" до 40 % часу зміни
	періодичне перебування в незручній позі (робота з поворотом тулуба, незручним розташуванням кінцівок) та/або фіксованій позі (неможливість зміни взаєморозташування різних частин тіла відносно одна одної) до 25 % часу зміни; перебування у вимушеній позі до 10 %, в позі "стоячи" - до 60 % часу зміни
	періодичне перебування в незручній та/або фіксованій позі від 25 % до 50 % часу зміни; перебування у вимушеній позі (навпочіпки, на колінах тощо) від 10 % до 25 % часу зміни; перебування в позі "стоячи" від 60 % до 80 % часу зміни
	перебування в незручній та/або фіксованій позі більше 50 % часу зміни; перебування у вимушеній позі (на колінах, навпочіпки тощо) більше 25 % часу зміни; перебування в позі "стоячи" більше 80 % часу зміни

	6
	Нахили тулуба (вимушені, більше 30°), кількість за зміну
	до 50
	51 - 100
	101 - 300
	більше 300

	7
	Переміщення у просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом, протягом зміни), км
	-
	-
	-
	-

	7.1
	По горизонталі
	до 4
	до 8
	до 12
	більше 12

	7.2
	По вертикалі
	до 2
	до 4
	до 8
	більше 8


 

Додаток 16
до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу"
(пункт 11.1 глави 11 розділу II)

Класи умов праці за показниками напруженості праці

	N
з/п
	Показники напруженості трудового процесу
	Класи умов праці

	
	
	оптимальний
(напруженість праці легкого ступеня)
	допустимий
(напруженість праці середнього ступеня)
	шкідливий (напружена праця)

	
	
	1
	2
	3.1
	3.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1*
1.1
	Інтелектуальні навантаження
Зміст роботи
	Відсутня необхідність прийняття рішення
	Рішення простих альтернативних завдань згідно з інструкцією
	Рішення складних завдань з вибором за алгоритмом (робота за серією інструкцій)
	Евристична (творча) діяльність, що вимагає вирішення складних завдань за відсутності алгоритму; особисте керівництво в складних ситуаціях

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Сприймання сигналів (інформації) та їх оцінка
	Сприймання сигналів, але немає потреби в корекції дій
	Сприймання сигналів з наступною корекцією дій та операцій
	Сприймання сигналів з наступним порівнянням фактичних значень параметрів з їх номінальними значеннями. Заключна оцінка фактичних значень параметрів
	Сприймання сигналів з наступною комплексною оцінкою взаємопов'язаних параметрів. Комплексна оцінка всієї виробничої діяльності

	1.4
	Характер виконуваної роботи
	Робота за індивідуальним планом
	Робота за встановленим графіком з можливим його коригуванням під час діяльності
	Робота в умовах дефіциту часу
	Робота в умовах дефіциту часу та інформації з підвищеною відповідальністю за кінцевий результат

	2
	Сенсорні навантаження
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Тривалість зосередження уваги (в % від часу зміни)
	До 50
	51-75
	Більше 75
	-

	2.2
	Щільність сигналів (світлових, звукових) та повідомлень в середньому за 1 годину роботи
	До 150
	151-300
	Більше 300
	-

	2.3
	Навантаження на зоровий аналізатор
	-
	-
	-
	-

	2.3.1
	Розмір об'єкта розрізнення (при відстані від очей працюючого до об'єкта розрізнення не більше 0,5 м), мм, % часу зміни
	Більше 5 мм

100 % часу
	5,0-1,1 мм більше 50 % часу;
1,0-0,3 мм до 50 % часу; менше 0,3 мм до 25 % часу
	1,0-0,3 мм більше 50 % часу;
менше 0,3 мм 25 - 50 % часу
	Менше 0,3 мм більше 50 % часу, у тому числі з використанням оптичних приладів

	2.3.2
	Спостереження за екранами відеотерміналів, годин на зміну
	До 2
	До 4
	> 4,1-6
	Більше 6

	2.4
	Навантаження на слуховий аналізатор (при виробничій необхідності сприйняття мови чи диференційованих сигналів)
	Розбірливість слів та сигналів від 100 % до 90 %
	Розбірливість слів та сигналів від 90 % до 70 %
	Розбірливість слів та сигналів від 50 % до 70 %
	Розбірливість слів та сигналів менше 50 %

	2.5
	Навантаження на голосовий апарат, сумарна кількість годин, з напруженням голосового апарату протягом тижня
	До 16
	Від 16 до 20
	Від 20 до 25
	Більше 25

	3
	Емоційне навантаження
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Ступінь відповідальності за результат своєї діяльності. Значущість помилки
	Є відповідальним за виконання окремих елементів завдання. Вимагає додаткових зусиль в роботі з боку працівника
	Є відповідальним за функціональну якість допоміжних робіт (завдань). Вимагає додаткових зусиль з боку керівництва (бригадира, майстра тощо)
	Є відповідальним за функціональну якість основної роботи (завдання). Вимагає виправлень за рахунок додаткових зусиль всього колективу (групи, бригади тощо)
	Є відповідальним за функціональну якість кінцевої продукції, роботи, завдання. Неправильні рішення можуть призвести до пошкодження обладнання, зупинки технологічного процесу, можливої небезпеки для життя

	3.2
	Ступінь ризику для власного життя та життя інших осіб
	Виключений
	-
	-
	Вірогідний

	3.3
	Ступінь відповідальності за безпеку інших осіб
	Виключений
	-
	Є відповідальним за безпеку
	-

	4
	Монотонність навантажень
	-
	-
	-
	-

	4.1
	Кількість елементів (прийомів), необхідних для реалізації простого завдання або в операціях, які повторюються багаторазово
	Більше 10
	10-6
	5-2
	-

	4.2
	Тривалість виконання простих виробничих завдань чи операцій, що повторюються, с
	Більше 100
	100-25
	24-2
	-

	4.3
	Монотонність виробничої обстановки, час пасивного спостереження за технологічним процесом в % від часу зміни
	Менше 75
	76-90
	91-95
	-

	5
	Режим праці
	-
	-
	-
	-

	5.1
	Тривалість робочого дня, год.
	6 або 7
	8
	Більше 8
	-

	5.2
	Змінність роботи
	Однозмінна робота (без нічної зміни)
	Двозмінна робота (без нічної зміни)
	Тризмінна робота (з роботою в нічну зміну)
	Нерегулярна змінність з роботою в нічний час, робота виключно в нічну зміну**


____________
* Використовується виключно для оцінки професій розумової праці.
** Робота виключно в нічну зміну оцінюється з коефіцієнтом 1,0.
 

Додаток 17
до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу"
(пункт 11.1 глави 11 розділу II)

Визначення класу і ступеня важкості та напруженості

	Критерії визначення класу та ступеня
	Клас та ступінь шкідливості

	До 1,0
	2 клас

	Від 1,0 до 2,0 включно
	3 клас, 1 ступінь

	Від 2,0 до 3,0 включно
	3 клас, 2 ступінь

	Більше 3,0
	3 клас, 3 ступінь


 

Додаток 18
до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу"
(пункт 12.2 глави 12 розділу II)

Класи умов праці за наявності змін аероіонного складу повітря

	Показник виробничого середовища
	Класи умов праці

	
	оптимальний - 1
	допустимий - 2
	шкідливий - 3

	
	
	min
необхідний
	max
допустимий
	1 ступінь
	-
	-
	-

	ЛЕГКІ АЕРОІОНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	позитивні (n+)
	1500 - 3000
	400
	50000
	 400,  50000
	-
	-
	-

	негативні (n-)
в 1 см3 повітря*
	3000 - 5000
	600
	50000
	 600,  50000
	-
	-
	-


____________
* Відповідно до "Санитарно-гигиенических норм допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений", затверджених заступником Головного державного санітарного лікаря СРСР від 12 лютого 1980 року N 2152-80.
 

Додаток 19
до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу" (пункт 3 розділу III)

Оцінка умов праці за ступенем шкідливості та небезпечності

	Фактори виробничого середовища та трудового процесу
	Класи умов праці

	
	оптимальний
	допустимий
	шкідливий
	небезпечний

	
	1
	2
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	4

	Хімічні
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Біологічні
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Фізичні:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	шум
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вібрація
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	інфразвук
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ультразвук
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	неіонізуючі випромінювання
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	іонізуючі випромінювання
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	мікроклімат
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	атмосферний тиск
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	освітленість
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	іонізація повітря
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	важкість праці
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	напруженість праці
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Загальна оцінка умов праці


ДОДАТОК В
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ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я
ТА БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ
Вимоги та настанови щодо застосування
ДСТУ ISO 45001:2019
(ISO 45001:2018, IDT)
Відповідає офіційному тексту
З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)
ПЕРЕДМОВА
1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 червня 2019 р. № 180

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 26 грудня 2019 р. № 502 з 2021-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use (Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ OHSAS 18001:2010

ЗМІСТ
Національний вступ

Вступ до ISO 45001:2018

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Середовище організації

4.1 Розуміння організації та її середовища

4.2 Розуміння потреб та очікувань працівників та інших зацікавлених сторін

4.3 Визначення сфери застосування системи управління ОЗіБП

4.4 Система управління ОЗіБП

5 Лідерство та участь працівників

5.1 Лідерство та зобов’язання

5.2 Політика у сфері ОЗіБП

5.3 Організаційні функції, обов’язки та повноваження

5.4 Консультації та участь працівників

6 Планування

6.1 Дії щодо усунення ризиків і реалізації можливостей

6.2 Цілі у сфері ОЗіБП і планування їх досягнення

7 Забезпечення

7.1 Ресурси

7.2 Компетентність

7.3 Поінформованість

7.4 Обмін інформацією

7.5 Задокументована інформація

8 Функціювання

8.1 Оперативне планування та управління

8.2 Готовність до аварійних ситуацій та реагування на них

9 Оцінка дієвості

9.1 Моніторинг, вимірювання, аналіз та оцінка дієвості

9.2 Внутрішній аудит

9.3 Аналіз системи управління

10 Поліпшення

10.1 Загальні вимоги

10.2 Інцидент, невідповідність та коригувальна дія

10.3 Постійне поліпшення

Додаток А (довідковий) Настанова щодо використання цього стандарту

БІібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП
Цей національний стандарт ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 45001:2018 (ISO 45001:2010, IDT) (версія en) «Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use».

Відповідальне за цей стандарт в Україні — Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»), яке виконує функції НОС.

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ OHSAS 18001:2010 (OHSAS 18001:2007, IDT) «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги», прийнятого методом перекладу.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до ISO 45001:2018 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

ВСТУП до ДО 45001:2018
0.1 Загальні відомості
Організація несе відповідальність за здоров’я й безпеку своїх працівників і тих, на кого так чи інакше впливає діяльність організації. Ця відповідальність поширюється на підтримку й захист їхнього фізичного та психічного здоров’я.

Застосування системи управління охороною здоров’я і безпекою праці (ОЗіБП) спрямоване на те, щоб дати змогу організації забезпечити безпечні та здорові умови праці на робочому місці, запобігти виробничим травмам і погіршенню стану здоров’я, а також постійно удосконалювати показники у сфері ОЗіБП.

0.2 Мета системи управління ОЗіБП
Мета системи управління ОЗіБП полягає в тому, щоб забезпечити середовище для управління ризиками у сфері ОЗіБП. Очікуваними результатами функціювання системи ОЗіБП є запобігання травмам і шкоді для здоров’я працівників, а також забезпечення безпечних і здорових умов праці на робочому місці. Відповідно для організації важливо унеможливити або зменшити ризики у сфері ОЗіБП за допомогою проведення результативних запобіжних заходів.

Якщо організація проводить такі заходи в межах її системи управління ОЗіБП, вони покращують свої показники у сфері ОЗіБП. Система управління ОЗіБП може бути набагато ефективнішою та результативнішою, якщо дії для реалізації можливостей з поліпшення показників у сфері ОЗіБП виконувати заздалегідь.

Упровадження системи управління ОЗіПБ, що відповідає цьому стандарту, дасть змогу організації керувати ризиками у сфері ОЗіБП і поліпшувати показники у сфері ОЗіБП. Система управління ОЗіБП може допомогти організації виконувати як законодавчі, так і інші вимоги.

0.3 Чинники успіху
Упровадження системи управління ОЗіПБ є стратегічним і оперативним рішенням для організації. Успіх системи управління ОЗіБП залежить від лідерства, зобов’язань та участі в її функціюванні всіх рівнів і структур організації.

Впровадження та підтримка системи управління ОЗіБП, її ефективність і здатність досягати очікуваних результатів залежать від таких ключових чинників:

a) лідерство, зобов’язання, відповідальність та підзвітність керівників вищої ланки;

b) формування, просування й заохочення в організації з боку керівників вищої ланки культури, що забезпечує підтримку системи управління ОЗіБП для отримання запланованих результатів;

c) обмін інформацією;

d) участь працівників та консультації з працівниками, а також із представниками працівників (якщо такі є) та їхня участь;

e) надання необхідних ресурсів для забезпечення системи;

f) політика у сфері ОЗіБП, узгоджена із загальними стратегічними цілями та напрямком розвитку організації;

g) результативний(-і) процес(и) виявлення небезпек, управління ризиками у сфері ОЗіБП та реалізація можливостей у сфері ОЗіБП;

h) постійне оцінювання ефективності та моніторинг показників системи управління ОЗіБП для їх поліпшення;

i) інтеграція системи ОЗіБП у бізнес-процеси організації;

j) цілі у сфері ОЗіБП, що узгоджуються з політикою у сфері ОЗіБП, які беруть до уваги небезпеки, ризики й можливості у сфері ОЗіБП, що є в організації;

k) відповідність законодавчим та іншим вимогам.

Демонстрування успішного впровадження цього стандарту може бути використано організацією, щоб переконати працівників та інших зацікавлених сторін у тому, що організація має результативну систему управління ОЗіБП. Однак прийняття цього стандарту не гарантує унеможливлення виробничих травм і погіршення стану здоров’я працівників, забезпечення безпечних і здорових умов праці на робочому місці, а також поліпшення показників у сфері ОЗіБП.

Рівень деталізації, складність, обсяг документованої інформації та потрібних ресурсів для гарантії успіху системи управління ОЗіБП будуть залежати від певних чинників, таких як:

— середовище організації (наприклад, кількість працівників, розмір, географічне розташування, культурні умови, законодавчі та інші вимоги);

— сфера застосування системи управління ОЗіБП організації;

— характер діяльності організації та пов’язаних з цим ризиків у сфері ОЗіБП.

0.4 Цикл «Плануйте — Робіть — Перевіряйте — Дійте»
Підхід до системи управління ОЗіБП, реалізований у цьому стандарті, ґрунтується на концепції циклу РІаn-Do-Check-Act (PDCA)

Концепція PDCA полягає в повторюваному процесі, який організація застосовує для досягнення постійного удосконалення. Процес можна застосовувати до системи управління загалом і до кожного окремого елемента в такий спосіб:

a) Плануйте: виявіть та оцініть ризики й можливості у сфері ОЗіБП, а також інші ризики й можливості, розробіть цілі у сфері ОЗіБП і процеси, необхідні для досягнення результатів відповідно до політики ОЗіБП;

b) Робіть: реалізуйте процеси, як заплановано;

c) Перевіряйте: проводьте моніторинг і вимірюйте результати заходів та процесів, що стосуються політики й цілей у сфері ОЗіБП, а також повідомляйте щодо результатів;

d) Дійте: вживайте заходів для постійного вдосконалення показників у сфері ОЗіБП, щоб досягти очікуваних результатів.

Нова структура цього стандарту ґрунтується на концепції PDCA, яку наведено на рисунку 1.

0.5 Зміст цього стандарту
Цей стандарт відповідає вимогам ISO щодо стандартів на системи управління. Ці вимоги охоплюють структуру високого рівня, ідентичний основний текст і загальні терміни з основними визначеннями, розроблені для зручності користувачів, які впроваджують декілька стандартів ISO на системи управління.

Цей стандарт не містить вимог, специфічних для інших об’єктів управління, наприклад, до якості, соціальної відповідальності, екології, безпеки чи фінансів. Однак ці елементи можна узгодити чи об’єднати з елементами інших систем управління.

Цей стандарт містить вимоги, які організація може використати для впровадження системи управління ОЗіБП та оцінки відповідності цим вимогам. Організація, яка прагне продемонструвати відповідність цьому стандарту, може зробити це за допомогою:

— проведення самооцінки і самодекларації, або

— підтвердження своєї відповідності з боку сторін, зацікавлених в організації, наприклад, споживачів, або

— підтвердження результатів самодекларації від зовнішніх сторін, або

— сертифікації/реєстрації своєї системи управління ОЗіПБ зовнішньою організацією.

Розділи 1—3 цього стандарту визначають сферу застосування, нормативні посилання, терміни та визначення, які застосовують до використання цього стандарту, а розділи 4—10 містять вимоги, які необхідно використовувати для оцінки відповідності цьому стандарту. У додатку А наведено інформативні пояснення до цих вимог. Терміни та визначення в розділі 3 наведені в семантичному порядку з алфавітним покажчиком, наведеним у кінці цього стандарту.

У цьому стандарті використано такі форми дієслів:

a) «shall» («має») указує на вимогу;

b) «should» («необхідно») указує на рекомендацію;

c) «may» («може») («дозволено») указує на припустимість;

d) «can» («може») («має змогу») указує на змогу або здатність.

Інформацію, позначену як «Примітка», надано для ознайомлення або роз’яснення відповідної вимоги.

«Примітки до запису», використані в розділі 3, надають додаткову інформацію, яка доповнює термінологічні дані та може містити положення, що стосуються використання терміна.
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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт установлює вимоги до системи управління охороною здоров’я і безпекою праці (ОЗіБП), а також містить настанови щодо їх застосування, щоб дати змогу організації створити безпечні та здорові умови праці на робочому місці, запобігаючи травмам і погіршенню стану здоров’я, що пов’язані з виробництвом, та активно вдосконалюючи свої показники діяльності у сфері ОЗіБП.

Цей стандарт можна застосовувати до будь-якої організації, яка прагне створити, впровадити й забезпечити функціювання системи управління ОЗіБП, щоб покращити охорону здоров’я і безпеку праці, унеможливити небезпеки та зменшити ризики у сфері ОЗіБП (охоплюючи системні недоліки), реалізувати можливості у сфері ОЗіБП, а також реагувати на невідповідності в системі управління у сфері ОЗіБП, пов’язані з її функціюванням.

Цей стандарт допомагає організації досягти запланованих результатів своєї системи управління ОЗіБП. Заплановані результати системи управління ОЗіБП, погоджені з політикою організації у сфері ОЗіБП, охоплюють:

a) постійне поліпшення показників діяльності у сфері ОЗіБП;

b) виконання правових та інших вимог;

c) досягнення цілей у сфері ОЗіБП.

Цей стандарт можна застосовувати до будь-якої організації, незалежно від її розмірів, типу та видів діяльності. Він застосовний до ризиків у сфері ОЗіБП , пов’язаних з охороною здоров’я, під контролем організації, що перебувають під управлінням організації, з урахуванням таких чинників, як середовище, у якому функціонує організація, а також потреб і очікувань її працівників та інших зацікавлених сторін.

Цей стандарт не містить конкретних критеріїв ефективності для ОЗіБП, а також жодних приписів щодо структури системи управління ОЗіБП.

Цей стандарт дає можливість організації за допомогою її системи управління ОЗіБП урахувати та залучити до неї й інші аспекти, що стосуються охорони здоров’я та безпеки праці, такі як забезпечення здорового способу життя та добробуту працівників.

У цьому стандарті не розглянуто таких питань, як безпека продукції, пошкодження майна або вплив на довкілля, за винятком тих випадків, якщо це пов’язано з виникненням ризиків для працівників та інших відповідних зацікавлених сторін.

Цей стандарт може бути використано в повному обсязі або частково для систематичного поліпшення управління в сфері охорони здоров’я і безпеки праці. Водночас відповідність системи управління організації умовам цього стандарту не може бути визнано доти, доки всі вимоги не будуть упроваджені в систему управління ОЗіБП організації та виконані без жодних винятків.

.

ДОДАТОК Г
МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ(SA8000)

(Неофіційний переклад)
 SА8000:2001


Про стандарт

     Це - друге видання SА8000. Це - уніфікований стандарт, що перевіряється, призначений для використання в системі контролю третьою стороною. Даний стандарт періодично переглядається і буде доповнюватися та уточнюватися й далі в міру того, як зацікавлені сторони висловлюють свої пропозиції щодо його вдосконалення та виправлення.
     При розробці даного стандарту враховувалися думки різних зацікавлених сторін. SAI запрошує Вас також надсилати свої письмові зауваження і коментарі щодо тексту самого стандарту SА8000, Керівництва по SА8000 чи системи атестації.
      Керівний документ (SА8000 Guidance Document) містить пояснення до стандарту SА8000, а також інформацію щодо його впровадження, опис методів визначення відповідності даному стандартові і може використовуватися як керівництво для аудиторів та компаній, що бажають пройти атестацію відповідно до SА8000.
      Сподіваємося, що даний стандарт і керівний документ до нього будуть постійно вдосконалюватися за участю всіх зацікавлених осіб і організацій.
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Соціальна відповідальність 8000 (SА8000)

I. Призначення і зміст Стандарту

      Даний стандарт визначає вимоги щодо соціального захисту, які дають можливість компанії:

     а) розробляти, підтримувати і запроваджувати політику й методи управління питаннями, які компанія може контролювати або на які вона може впливати;

     b) демонструвати зацікавленим сторонам, що її політика, методи і дії відповідають вимогам даного стандарту.

     Вимоги даного стандарту є універсальними щодо географічного місцезнаходження, галузі промисловості та розміру компанії.
      Примітка: Рекомендуємо читачам звертатися до Керівництва по SА8000 (SА8000 Guidance Document) за поясненнями щодо даного стандарту.
 

II. Нормативні елементи та їх інтерпретація

      Компанія повинна дотримуватися національного законодавства й інших законів, що застосовуються, а також виконувати інші вимоги, стосовно яких вона бере на себе зобов'язання, а також даний стандарт.

     Компанія також повинна поважати принципи наступних міжнародних документів:

     Конвенції МОП 29 ( 993_136 ) і 105 ( 993_013 ) (примусова праця);

     Конвенція МОП 87 ( 993_125 ) (свобода об'єднань);

     Конвенція МОП 98 ( 993_004 ) (право на колективний договір);

     Конвенції МОП 100 і 111 ( 993_161 ) (рівна оплата чоловікам і жінкам за рівноцінну роботу; дискримінація);

     Конвенція МОП 135 ( 993_186 ) (представники працівників);

     Конвенція МОП 138 і Рекомендація 146 ( 993_054 ) (мінімальний вік);

     Конвенція МОП 155 ( 993_050 ) і Рекомендація 164 ( 993_151 ) (охорона праці);

     Конвенція МОП 159 ( 993_065 ) (професійна реабілітація та зайнятість інвалідів);

     Конвенція МОП 177 ( 993_327 ) (надомна праця);

     Конвенція МОП 182 (найгірші форми дитячої праці) ( 993_166 );

     Всесвітня Декларація з прав людини ( 995_015 );

     Конвенція ООН про права дитини ( 995_021 );

     Конвенція ООН про усунення всіх форм дискримінації жінок ( 995_207 ).
 

III. Визначення

      1. Визначення компанії:

     Організація або економічний об'єкт, що несе відповідальність за виконання вимог даного стандарту, включаючи весь персонал (напр., директори, керівники, адміністрація, інспектори і некерівний персонал, що працюють за наймом, за контрактом чи іншим чином представляють компанію).

      2. Визначення постачальника/субпідрядника:

     Економічний об'єкт, що надає компанії товари і/або послуги, що є частиною виробництва товарів і/або послуг компанії і використовуються у виробництві або для нього.

     3. Визначення субпідрядника:

     Економічний об'єкт у ланцюжку постачання, який прямо або опосередковано надає постачальникові товари і/або послуги, що є частиною виробництва товарів і/або послуг постачальника і/або компанії і використовуються у виробництві або для нього.

     4. Визначення компенсації:

     Дія, спрямована на відшкодування збитку працівникові або колишньому працівникові, заподіяного попереднім порушенням прав працівника, передбачених стандартом SА8000.

      5. Визначення коригувальної дії:

     Реалізація систематичної зміни або рішення, спрямованого на безпосереднє і безперервне усунення невідповідності. 

     6. Визначення зацікавленої сторони:

     Особа або група, зацікавлені в тому, як реалізується компанією соціальна політика. 

     7. Визначення дитини:

     Особа, молодша 15 років, за винятком випадків, коли місцевим законодавством передбачений мінімальний вік для роботи або обов'язкового навчання, що перевищує даний; у цьому випадку застосовується місцеве законодавство. Однак якщо місцевим законодавством передбачений мінімальний вік 14 років відповідно до винятків для країн, що розвиваються, за Конвенцією МОП 138 ( 993_054 ), також застосовується місцеве законодавство. 

     8. Визначення молодого працівника:

     Працівник, що перевищив вік дитини відповідно до вищенаведеного визначення та не досяг 18 років. 

     9. Визначення дитячої праці:

     Робота, виконувана дитиною, що не досягла віку, зазначеного у вищенаведеному визначенні дитини, за винятком випадків, передбачених Рекомендацією МОП 146 (993_077). 

     10. Визначення примусової праці:

     Робота, виконувана людиною під загрозою покарання, а не за власним бажанням або така, що вимагається від неї для погашення боргу. 

     11. Визначення захисту дітей при використанні їхньої праці:

     Необхідна допомога і дії щодо гарантування безпеки, збереження здоров'я, формування та розвитку дітей, праця яких використовувалася відповідно до вищенаведеного визначення і яких звільнили. 

     12. Визначення надомного працівника:

     Особа, що за оплату виконує роботу для компанії відповідно до прямого або непрямого договору не в приміщенні компанії, результатом якої є продукт або послуга відповідно до завдання наймача, незалежно від того, хто надає устаткування, матеріали й інші використовувані засоби. 

IV. Вимоги щодо соціального захисту

      1. Дитяча праця

      Критерії:

     1.1 Компанія не повинна використовувати або підтримувати використання дитячої праці відповідно до вищенаведеного визначення. 

     1.2 Компанія повинна встановлювати, документувати, підтримувати і поширювати серед персоналу й інших зацікавлених сторін політику і методи захисту дітей, які працюють у ситуаціях, що відповідають вищенаведеному визначенню дитячої праці, а також повинна надавати необхідну допомогу таким дітям для того, щоб вони могли відвідувати школу до виходу з віку дитини відповідно до вищенаведеного визначення.

     1.3 Компанія повинна встановлювати, документувати, підтримувати і поширювати серед персоналу й інших зацікавлених сторін політику і методи сприяння здобуттю освіти дітьми відповідно до Рекомендації МОП 146 ( 993_077 ) та молодими працівниками, які підпадають під місцеве законодавство про обов'язкову освіту або відвідують школу. Також компанія повинна вживати заходи щодо зайнятості дитини або молодого працівника під час занять у школі, які гарантують, що загальний час, який витрачається дитиною на проїзд (на роботу й до школи і з роботи та із школи), шкільні заняття та роботу, не буде перевищувати 10 годин на день. 

     1.4 Компанія повинна запобігати участі дітей у ситуаціях на робочому місці або поза ним, що становлять небезпеку для їхнього життя або здоров'я. 

     2. Примусова праця 

     Критерій:

     2.1 Компанія не повинна використовувати або підтримувати використання примусової праці і не повинна вимагати від персоналу жодних застав при прийнятті на роботу (в тому числі документа, що посвідчує особу). 

     3. Охорона праці

      Критерії:

     3.1 Компанія, з урахуванням специфіки галузі промисловості, у якій вона працює, і визначених факторів небезпеки, повинна створити безпечні умови праці і вживати відповідних заходів для запобігання нещасним випадкам та ушкодженню здоров'я, що є наслідком роботи або відбуваються в її процесі, шляхом скорочення, у можливих межах, факторів небезпеки, характерних для виробничого середовища. 

     3.2 Компанія повинна призначити представника вищого керівництва, відповідальним за охорону праці персоналу і виконання положень даного стандарту в частині, що стосується охорони праці. 

     3.3 Компанія повинна надавати персоналові, включаючи новий персонал, можливість пройти регулярне і задокументоване навчання з техніки безпеки й охорони праці. 

     3.4 Компанія повинна організовувати системи, що дадуть змогу виявляти потенційні загрози здоров'ю і безпеці всього персоналу та запобігати їм.

     3.5 Компанія повинна надавати всьому персоналові для використання чисті туалетні кімнати, доступ до питної води, а також, за необхідності, санітарні умови для збереження продовольства. 

     3.6 Компанія повинна забезпечувати чистоту й безпеку наданих персоналові місць відпочинку, а також сприяти їх відповідності основним потребам персоналу. 

     4. Свобода об'єднань і право на укладання колективного договору 

     Критерії:

     4.1 Компанія повинна поважати право персоналу утворювати професійні спілки за своїм вибором і брати участь у колективних переговорах.

      4.2 У випадках, коли право на свободу об'єднань і укладання колективного договору обмежується законом, компанія повинна надавати всьому персоналові рівні вільні можливості брати участь в об'єднаннях і веденні колективних переговорів.

     4.3 Компанія повинна гарантувати, що представники такого персоналу не будуть піддаватися дискримінації і матимуть доступ до своїх колег на робочому місці.

     5. Дискримінація 

     Критерії:

     5.1 Компанія не повинна застосовувати або підтримувати дискримінацію при прийомі на роботу, оплаті праці, наданні доступу до навчання, підвищенні в посаді, звільненні або виході на пенсію на основі раси, національної належності, віросповідання, інвалідності, статі, сексуальної орієнтації, належності до будь-якої організації, політичних поглядів або віку.

     5.2 Компанія не повинна перешкоджати здійсненню права персоналу додержуватися принципів чи звичаїв або виконувати свої потреби, пов'язані з расою, національною належністю, віросповіданням, інвалідністю, статтю, сексуальною орієнтацією, належністю до будь-якої організації або політичними поглядами.

     5.3 Компанія не повинна допускати поводження (включаючи жести, вирази і фізичний контакт), що є загрозливим, образливим, таким, що піддає експлуатації або змушує до сексуальних відносин. 

     6. Дисциплинарни заходи

      Критерій:

     6.1 Компанія не повинна використовувати або підтримувати тілесні покарання, психологічне чи фізичне насильство або словесні образи.

     7. Робочий час

      Критерії:

     7.1 Компанія повинна дотримуватися відповідних законів і промислових стандартів, що визначають робочий час. Стандартний робочий тиждень має визначатися законодавством, але не повинен на регулярній основі перевищувати 48 годин. Персонал повинен мати принаймні один вихідний день за кожен семиденний період. Уся понаднормова робота має оплачуватися в розмірі, вищому за звичайний, і в жодному разі не повинна перевищувати 12 годин на працівника протягом тижня.

     7.2 У випадках, інших, ніж зазначених у Розділі 7.3 (нижче), понаднормова робота повинна бути добровільною. 

     7.3 У випадках, коли компанія є стороною колективного договору, укладеного з організаціями працівників (відповідно до МОП), що становлять значну частину її робочої сили, вона може використовувати понаднормову роботу у відповідності з таким договором для виконання короткострокових завдань. Такий договір повинен відповідати вимогам Розділу 7.1 (вище).

     8. Заробітна плата

      Критерії:

     8.1 Компанія повинна гарантувати, що заробітна плата (після сплати податків) за стандартний тиждень принаймні відповідає мінімальним правовим або промисловим стандартам і достатня для задоволення основних потреб персоналу.

     8.2 Компанія повинна гарантувати, що відрахування із заробітної плати не пов'язані з дисциплінарними заходами, а також надавати працівникам регулярне і докладне обгрунтування складу заробітної плати;

     компанія також повинна гарантувати, що заробітна плата виплачується в повній відповідності із законодавством і що виплата здійснюється готівкою або чеком на вибір працівників. 

     8.3 Компанія повинна гарантувати невикористання лже-договорів з праці або навчання з метою уникнення необхідності виконання своїх соціальних зобов'язань щодо персоналу відповідно до законодавства про працю. 

     9. Система управління

      Критерії

      Політика

      9.1 Вище керівництво повинне визначати політику компанії у сфері соціального захисту й умов праці таким чином, щоб вона:

     а) включала зобов'язання з виконання всіх вимог даного стандарту;

     b) включала зобов'язання з виконання національних та інших законів і вимог, на які погоджується компанія, а також зобов'язання з дотримання міжнародних документів та їх інтерпретації (відповідно до Розділу II);

     с) включала зобов'язання щодо постійного вдосконалення;

     d) фактично документувалася, виконувалася, підтримувалася, доводилася в доступній і зрозумілій формі до всього персоналу, включаючи директорів, керівників, адміністрацію, спостерігачів і персонал, що працюють за наймом, за контрактом або іншим чином представляють компанію;

     e) була відкрита громадськості.

     Оцінка управління

      9.2 Вище керівництво повинне періодично оцінювати адекватність і ефективність політики компанії, методи і результати її здійснення щодо вимог даного стандарту й інших вимог, які компанія зобов'язалася виконувати. У випадках, де це можливо, система повинна корегуватися і поліпшуватися.

     Представники компанії

      9.3 Компанія повинна призначити представника від старшого керівництва для контролю за виконанням вимог даного стандарту, незалежно від інших обов'язків даного представника.

     9.4 Компанія повинна надати некерівному персоналові можливість обирати свого власного представника від їхньої групи з метою полегшення спілкування з ним (представником) з відповідних питань. 

     Планування і виконання

      9.5 Компанія повинна забезпечувати розуміння і виконання вимог даного Стандарту на всіх рівнях організації; методи повинні серед іншого включати наступне:

     а) чітке визначення функцій, обов'язків і повноважень;

     b) навчання нових і/або тимчасових працівників при прийнятті на роботу;

     с) періодичне навчання й ознайомлювальні програми для працівників;

     d) постійний контроль діяльності та результатів, що засвідчують ефективність систем, які використовуються для здійснення політики компанії та вимог даного Стандарту.

     Контроль постачальників/субпідрядників і субпостачальників

      9.6 Компанія повинна визначити і підтримувати відповідні процедури для оцінки та вибору постачальників/субпідрядників (і, за необхідності, субпостачальників) на основі їх відповідності вимогам даного Стандарту.

     9.7 Компанія повинна вести документацію щодо зобов'язань постачальників/субпідрядників (і, за необхідності, субпостачальників) стосовно соціального захисту, включаючи письмові зобов'язання цих організацій з:

     а) виконання вимог даного Стандарту (включаючи даний пункт);

     b) участі у спостережній діяльності компанії;

     с) здійснення коригувальних дій, спрямованих на усунення виявленої невідповідності вимогам даного Стандарту;

     d) своєчасного і повного інформування компанії про всі ділові відносини з іншими постачальниками/субпідрядниками і субпостачальниками. 

     9.8 Компанія повинна вести документацію, що підтверджує виконання вимог даного Стандарту постачальниками і субпідрядниками. 

     9.9 На додаток до вимог у Розділах 9.6 і 9.7, згідно з якими компанія одержує, обробляє або підтримує товари і/або послуги постачальників/субпідрядників або субпостачальників, що класифікуються як надомні працівники, компанія повинна вживати необхідні заходи, що забезпечують надомним працівникам такий самий рівень захисту, як і персоналові, що безпосередньо працює за наймом, відповідно до вимог даного Стандарту. Ці спеціальні заходи повинні серед іншого включати наступне:

(а) письмовий висновок, що має обов'язкову силу договорів, які вимагають відповідності мінімальним критеріям (відповідно до вимог даного Стандарту);
(b) забезпечення розуміння і виконання вимог письмового договору надомними працівниками і всіма іншими сторонами, що мають відношення до договору;
(с) ведення в офісі компанії повної документації, що містить інформацію про надомних працівників; кількість вироблених товарів/наданих послуг і/або годин, відпрацьованих кожним надомним працівником;
(а) постійні заходи (про які повідомляється) і контрольні заходи (про які не повідомляється) для перевірки виконання умов письмового договору. 
     Вирішення проблем і вживання коригувальних заходів 

     9.10 Компанія повинна вивчати зауваження працівників та інших зацікавлених сторін щодо виконання/невиконання політики компанії і/або вимог даного Стандарту та реагувати на ці зауваження;

     компанія не повинна накладати на працівників стягнення, звільняти чи будь-яким іншим чином дискримінувати працівників за надання інформації щодо виконання даного Стандарту.

     9.11 Компанія повинна вживати заходів для усунення недоліків та розподілу з цією метою необхідних ресурсів, відповідно до характеру і ступеня виявленого порушення політики компанії і/або вимог Стандарту. 

     Інформування зацікавлених сторін 

     9.12 Компанія повинна визначати і підтримувати процедури для регулярного інформування всіх зацікавлених сторін про виконання вимог даного документа, включаючи результати аналізу управління і контролюючих заходів. 

     Доступ до інформації 

     9.13 У випадках, коли це передбачено договором, компанія повинна надавати достатню інформацію і доступ до неї всім зацікавленим сторонам, що бажають перевірити, як виконуються вимоги даного Стандарту; якщо це також передбачено договором, аналогічна інформація повинна надаватися й постачальниками та субпідрядниками шляхом включення такої вимоги до контрактів компанії. 

     Документація 

     9.14 Компанія повинна вести відповідну документацію, яка б розкривала виконання вимог даного Стандарту.  
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